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Denna beskrivning gäller för: 

Viktindikator TAD 3 med applikationsprogram T147A240 

 

Se även följande beskrivningar 

Viktindikator TAD 3,  Teknisk handbok (www.vishaypg.com/doc?35183) 
Viktindikator TAD 3,  Bruksanvisning, Snabbinstallation 

Om någon av dessa beskrivningar är motsägande, gäller endast denna. 

 

Optionskoder 
Detta program kräver programoptionskod(er) för 
06: Option 6 

 

 

 

Nivåövervakning 
Det är möjligt att ställa in tidsfördröjningar (över och under) för omslag av Gränsvärden 
1 - 8. Då man använder tidsfördröjning bör hysteresen sättas till noll, och vice versa. 

 

 

 

Uppsättningsparametrar (kap. 3) 
 
Nya parametrar 
Menu 'Special meny' 
L1 Tidsför. över 

 
Modbus: 41338 (46338) 

 Område: 
0 - 10.0 s 
<0.0> 

Fördröjningstid för stigande signal. 
Nivå 1 slår om då det övervakade värdet legat över 
Gränsvärde 1 under inställd tid. 

 

Menu 'Special meny' 
L1 Tidsför. Under 

 
Modbus: 41340 (46340) 

 Område: 
0 - 10.0 s 
<0.0> 

Fördröjningstid för fallande signal. 
Nivå 1 slår om då det övervakade värdet legat under 
Gränsvärde 1 under inställd tid. 
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Menu 'Special meny' 
L2 Tidsför. över 

 
Modbus: 41342 (46342) 

 Område: 
0 - 10.0 s 
<0.0> 

Fördröjningstid för stigande signal. 
Nivå 2 slår om då det övervakade värdet legat över 
Gränsvärde 2 under inställd tid. 

 

Menu 'Special meny' 
L2 Tidsför. under 

 
Modbus: 41344 (46344) 

 Område: 
0 - 10.0 s 
<0.0> 

Fördröjningstid för fallande signal. 
Nivå 2 slår om då det övervakade värdet legat under 
Gränsvärde 2 under inställd tid. 

 

Menu 'Special meny' 
L3 Tidsför. över 

 
Modbus: 41346 (46346) 

 Område: 
0 - 10.0 s 
<0.0> 

Fördröjningstid för stigande signal. 
Nivå 3 slår om då det övervakade värdet legat över 
Gränsvärde 3 under inställd tid. 

 

Menu 'Special meny' 
L3 Tidsför. underr 

 
Modbus: 41348 (46348) 

 Område: 
0 - 10.0 s 
<0.0> 

Fördröjningstid för fallande signal. 
Nivå 3 slår om då det övervakade värdet legat under 
Gränsvärde 3 under inställd tid. 

 

Menu 'Special meny' 
L4 Tidsför. över 

 
Modbus: 41350 (46350) 

 Område: 
0 - 10.0 s 
<0.0> 

Fördröjningstid för stigande signal. 
Nivå 4 slår om då det övervakade värdet legat över 
Gränsvärde 4 under inställd tid. 

 

Menu 'Special meny' 
L4 Tidsför. under 

 
Modbus: 41352 (46352) 

 Område: 
0 - 10.0 s 
<0.0> 

Fördröjningstid för fallande signal. 
Nivå 4 slår om då det övervakade värdet legat under 
Gränsvärde 4 under inställd tid. 
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Menu 'Special meny' 
L5 Tidsför. över 

 
Modbus: 41354 (46354) 

 Område: 
0 - 10.0 s 
<0.0> 

Fördröjningstid för stigande signal. 
Nivå 5 slår om då det övervakade värdet legat över 
Gränsvärde 5 under inställd tid. 

 

Menu 'Special meny' 
L5 Tidsför. under 

 
Modbus: 41356 (46356) 

 Område: 
0 - 10.0 s 
<0.0> 

Fördröjningstid för fallande signal. 
Nivå 5 slår om då det övervakade värdet legat under 
Gränsvärde 5 under inställd tid. 

 

Menu 'Special meny' 
L6 Tidsför. över 

 
Modbus: 41358 (46358) 

 Område: 
0 - 10.0 s 
<0.0> 

Fördröjningstid för stigande signal. 
Nivå 6 slår om då det övervakade värdet legat över 
Gränsvärde 6 under inställd tid. 

 

Menu 'Special meny' 
L6 Tidsför. under 

 
Modbus: 41360 (46360) 

 Område: 
0 - 10.0 s 
<0.0> 

Fördröjningstid för fallande signal. 
Nivå 6 slår om då det övervakade värdet legat under 
Gränsvärde 6 under inställd tid. 

 

Menu 'Special meny' 
L7 Tidsför. över 

 
Modbus: 41362 (46362) 

 Område: 
0 - 10.0 s 
<0.0> 

Fördröjningstid för stigande signal. 
Nivå 5 slår om då det övervakade värdet legat över 
Gränsvärde 5 under inställd tid. 

 

Menu 'Special meny' 
L7 Tidsför. under 

 
Modbus: 41364 (46364) 

 Område: 
0 - 10.0 s 
<0.0> 

Fördröjningstid för fallande signal. 
Nivå 7 slår om då det övervakade värdet legat under 
Gränsvärde 7 under inställd tid. 
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Menu 'Special meny' 
L8 Tidsför. över 

 
Modbus: 41366 (46366) 

 Område: 
0 - 10.0 s 
<0.0> 

Fördröjningstid för stigande signal. 
Nivå 8 slår om då det övervakade värdet legat över 
Gränsvärde 8 under inställd tid. 

 

Menu 'Special meny' 
L8 Tidsför. under 

 
Modbus: 41368 (46368) 

 Område: 
0 - 10.0 s 
<0.0> 

Fördröjningstid för fallande signal. 
Nivå 8 slår om då det övervakade värdet legat under 
Gränsvärde 8 under inställd tid. 
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