G6 Flerkanaligt
Vagningsinstrument

Programversion 2.4.x

Programoption Vagdosering

Tillagg till teknisk handbok
Typ PM/RM

BLH NOBEL

A VPG Brand






Innehall

1. Inledning

Allmant ... 1-1
Frontpanel .........ccccvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiinnn, 1-1

2. Doseringsprinciper

AlIMENt ..o 2-1
Digitala ingangar och utgangar-......... 2-1
Kontroll vid doseringsstart ................ 2-2
Doseringsaktiviteter............ccccceenee 2-2
BOrvarden........ccccoceeeiiiie e 2-2

3. Aktivitetsbeskrivning

AIIMENE ..o 3-1
INVAGNING....eiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeieeieieens 3-2
Utvagning .......eeeeeveveeeeeeieiiiniiiiiennininnns 3-6
Pulsdosering ..........ceevvvveeveinininnninnnnns 3-6
TOMNING coveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 3-7
FYIINING oo 3-8
Tidsfunktion och Tidsfunk.med utg ...3-9
Tillfunktion ... 3-10
Franfunktion ..........cccoooeiiiiiiiinnn, 3-10
Manuell..........cooeeiiiiies 3-11

4. Doseringsparametrar

Andring och lagring ............cccccvu..... 4-1
Parametrar ........cccocciiiiiiniieeee 4-2
. Dosering
AllMENt ..o 5-1
Instrumentdisplay for PM ................. 5-1
Instrumentdisplay for RM ................. 5-4
Doseringskommandon ..................... 5-5
Doserade vikter ..........ccoccoeviieeennnn 5-10
USKIIft oo 5-10
. Logdfiler
AIIMENE ..o 6-1
Hantering av logdfiler ............cccco....... 6-1

Beskrivning av logdfil ..........ccccceen 6-2

G6 Flerkanaligt Vagningsinstrument

7. Doseringslarm

AllMENt ..o 7-1
Doseringslarm .........ccccceeiiieeeiiiieeenne 7-1

. Kommunikation

AlIMENt ..o 8-1
Register for senaste aktivitet............. 8-1
Register for senaste sats .................. 8-2

Register for aktuell doseringsstatus..8-4
Register for doseringsdata ............... 8-5

Register for manuellt inmatad vikt ....8-6

Register for doserad vikt .................. 8-7
Doseringsstatus .............ccoeeeeeeeeeen. 8-9
Doseringssteg .......cccceeeeeeeeeeeeeeeeee, 8-9
Doseringslarm .........cccccvvieeenninen. 8-10
Doseringskommandon ................... 8-11
Bilagor

(Mallar fér parameterlistor)

Allmanna doseringsparametrar ........... 1
Aktivitetsparametrar . ...............ccccc. 2



Tillagg till teknisk handbok



G6 Flerkanaligt Vagningsinstrument

1. Inledning

Allmant

Den aktuella programversionen fér 'G6 Flerkanaligt Vagningsinstrument’ innehaller en
programoption fér ‘Dosering’. Optionen kan aktiveras med en kod som ar specifik for
varje enskilt instrument. Koden kan bestallas fran din leverantér och skall skrivas in i
menyn 'Programoptioner’ i 'Uppsattningsparametrar’ under instrumentets 'Huvudmeny’.

Denna handbok skall anvandas som ett tillagg till 'Teknisk handbok’ fér 'G6 Flerkanaligt
Vagningsinstrument’. Den beskriver doseringsfunktionerna i detalj. Observera att
denna handbok kan anvandas till bada instrumenttyperna (PM och RM) medan den
Tekniska handboken ar olika fér instrumentet med grafisk display (PM) och
instrumentet med alfanumerisk display (RM).

Vid dosering med flera vagar kan ytterligare digitala ingangar och utgangar behévas.
Anslutning av externa WAGO I/O moduler via Ethernet ger en utékning med upp till
128 ingangar och 128 utgangar.

Frontpanel
Grafisk display

Foéljande avsnitt galler for den grafiska display som anvands i instrumentet av typen
PM.

Instrumenttyp med grafisk display ar mycket lamplig fér anvandning som komplett
flerkanaliga doseringssystem eftersom den innehaller ett granssnitt som ar enkelt for
operatdren att anvanda. Frontpanelen har tangenter som anvands for att starta,
stoppa, aterstalla etc. Den visar ocksa nédvandiga doseringsuppgifter, larm etc.
Instrumentet kan dessutom fjarrstyras fran en 6verordnad dator (PLC, SCADA system
etc.).

RM-instrumentets display

Foljande avsnitt galler for den alfanumeriska display som anvands i instrument av
typ RM (fér montage pa DIN-skena).

RMe-instrumentet ar ett komplett doseringsinstrument med flera vagar, men det ar
inte avsett som granssnitt mot operatoren vid dosering. Det ar mgjligt att stalla in
doseringssekvenser fran RM-instrumentets frontpanel. Men for att styra
doseringen (start, stopp, aterstall etc.) skall en éverordnad dator anvandas (PLC,
SCADA system etc.).
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2. Doseringsprinciper

Allmant

Dosering med instrument G6 innebar att utféra upp till 12 aktiviteter i nummer-
ordning som en sekvens for varje vag. Dosering kan utféras med alla
konfigurerade vagar i instrumentet. Varje sekvens i Vagdosering ar oberoende av
de 6vriga. Doseringssekvenserna kan upprepas ett 6nskat antal ganger. Medan
doseringen pagar évervakas instrumentets funktion och eventuella larm kommer
att visas. Utskrift av larm och doserade vikter kan erhallas pa en ansluten skrivare,
observera att alla vagar/doseringssekvenser delar pa samma skrivare.
Doseringshandelserna kan ocksa sparas i en logdfil i instrumentet. Varje vag
kommer att skapa sin egen loggfil (om vagen ar konfigurerad for det).

Digitala ingangar och utgangar

Instrumentet anvander digitala utgangar och ingangar for att styra och 6vervaka
doseringsprocessen. Om antalet interna in- och utgangar (in- och utgangar pa
In/Ut-moduler i instrumentet) inte racker till ar det mgjligt att anvanda ett WAGO-
I/O-SYSTEM 750 for att utdka antalet in- och utgangar for doseringssystemet. Se
"Teknisk handbok’ och den dokumentation for WAGO /O SYSTEM som ges ut av
WAGO.

Utgangarna kan delas in i tva kategorier (nar det galler dosering). For det forsta
finns indikatorer som anvands av operatéren (lampor etc.) eller av en dator/PLC
for att avlasa doseringens status. For det andra finns utgangar som anvands for att
styra doseringsprocessen: doseringsventiler, varmeelement, omrorare etc.

Interna utgangar kan anvandas till bada kategorierna medan externa utgangar
(WAGO-I/O-SYSTEM) ar reserverade for styrning av doseringsprocessen.

Ingangar kan delas in i tre kategorier. For det forsta finns styrsignaler fran en
operator (knappar etc.) eller fran en dator/PLC som anvands for att styra
doseringssekvensen. Dessa signaler ar start, stopp, aterstart, aterstall, aterstall
larm etc. For det andra finns forreglingssignaler som anvands som forreglingar i
doseringsprocessen. For det tredje finns pulsraknaringangar, som anvands i
pulsdoseringsaktiviteter, dar antalet pulser motsvarar mangden doserat material.
Interna ingangar kan anvandas for alla tre kategorierna medan externa ingangar
(WAGO /0 SYSTEM) ar reserverade for forreglingssignaler.

Interna in- och utgangar konfigureras i menyerna ‘Parameterinstallning / Ingangar’
och ‘Parameterinstallning / Utgangar’. Se 'Teknisk handbok’ kapitel 'Uppséattning .
Observera att interna in- och utgangar maste stallas in pa 'Dos.aktivitet’
(grundvardet) for att kunna anvandas i doseringsaktiviteter.

En digital ingang far anvandas i aktiviteter tillhdrande mer @n en vag (d.v.s. det gar
att dela ingangar mellan flera vagar).

En digital utgang far endast anvandas i aktiviteter som tillhér en vag (d.v.s. det ar
inte tillatet att dela utgangar mellan flera vagar).
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Kontroll vid doseringsstart

Nar en dosering startas (via startknapp eller startkommando éver kommunikation)
genomfors en kontroll, for att verifiera att alla de ovan beskrivna reglerna féljs vid
anvandningen av in- och utgangar. Kontrollen genomférs endast for den vag som
startas. Om inte reglerna fér anvandningen av in- och utgangar ar uppfyllda kommer ett
felmeddelande att avges och doseringssekvensen kommer inte att starta.

Observera att da dosering pagar pa nagon vag ar andring av parametervarden inte
tilldtet, utom for vissa aktivitetsparametrar. Vi rekommenderar darfor att alla
installningar testas noggrant innan full produktion pabdérjas.

Doseringsaktiviteter

Foljande typer av aktiviteter kan inga i en doseringssekvens:

Invagning anvands for att dosera en komponent till ett vagt karl (indosering).

Utvagning anvands for att dosera en komponent fran ett vagt karl (utdosering).
Visad vikt vid Utvagning ar alltid negativ.

Témning anvands for att tdomma det karl som komponenterna har doserats i.

Fyllning anvands for att fylla upp ett karl till en bestamd niva.

Tidsfunktion anvands for att géra en paus i doseringen under en bestamd tid.

Tidsf.m.utgang anvands for att aktivera en utgang under en angiven tid.

Tillfunktion anvands for att sla till en utgang.

Franfunktion anvands for att sla fran en utgang.

Manuell avbryter doseringen sa att en speciell komponent kan laggas till
manuellt. Darefter maste doseringen aterstartas manuellt.

Pulsdosering anvands for dosering med hjalp av pulser fran en flédesmatare.

Borvarden

Aktiviteter typ Invagning, Utvagning, Tidsfunktion, Tidsf.m.utg, Manuell och
Pulsdosering kraver borvarden. Alla bérvarden kan visas och andras i menyn
'Doseringsdata’ under bilden '‘Dosering’. Manuell andring av borvarden (fran
frontpanelen) kan endast genomféras pa instrument med grafisk display.

Invagning och Borvardet bestammer mangden fér en komponent,
Utvagning uttryckt i vagens matenhet.
Tidsfunktion och Bdérvardet bestammer hur lange aktiviteten skall paga,
Tidsf.m.utg uttryckt i sekunder med en decimal.
Omradet ar 0.0 till 999999.0 sekunder.
Manuell Borvardet bestammer normalt en liten mangd av en komponent

som skall laggas till manuellt.

Pulsdosering Borvardet bestammer komponentmangden,
uttryckt i enheten for pulsdosering.

Aktivitetstyperna Tomning, Fyllning, Tillfunktion och Franfunktion kraver inga
bdrvarden.
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3. Aktivitetsbeskrivning

Allmant

Vid beskrivning av aktiviteterna nedan anvands Vag 1, Aktivitet 1 som exempel.
Parameternamnen innehaller vagnumret och aktivitetsnumret.

Ex. “1/1:Akivitetstyp’ betyder Vag 1, Aktivitet 1 medan ‘3/4:Aktivitetstyp’ betyder
Vag 3, Aktivitet 4 etc. Kalibreringsparametrar har ett prefix som visar

vilken vag parametern hor till. Ex. “1:Kapacitet’ galler Vag 1.

l In-/Utvagning l Pulsdosering l Tomning Fylining Tidsfunktion l Tidsf.m.utgang l Tillfunktion l Franfunktion Manuell
Borvardeskontroll Fé i tr u‘ For oll Forreglir ‘ Fo i tr u‘ Forreglingskontroll Férreglingskontroll Férreglingskontroll
Férreglingskontroll Autotarering Autotarering
v
Utgang till
Grovdosering Grovdosering ‘ Tomning ‘ ‘ Fylining ‘ Tidsfunktion Tidsfunktion ‘ Utgang till ‘ ‘ Utgang fran ‘ ‘ Manuell ‘
‘ Findosering ‘ ‘ Findosering ‘ Utgang fran

Valj nasta aktivitet

Alla aktiviteter
klara?
Ja

Nej

Alla satser klara?

Ja
Viktvisning efter
dosering?

Ingen
andring

DOSERING KLAR

Principen foér hur dosering genomférs.
Doseringssekvensen kan innehélla upp till tolv aktiviteter

Satt i bruttolage Satt i nettolage
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Invagning

Aktiviteten Invagning anvands nar material skall doseras in i det vagda karlet.

Borvardeskontroll

Nar en invagningsaktivitet startas kontrolleras borvardet for att avgora om det
mottagande karlet har tillracklig kapacitet for den installda mangden material.
Innebdrden av denna boérvardeskontroll ar att aktuell Bruttovikt + Borvarde maste
vara mindre an ’S1:Kapacitet’ for vagen.

Om den tillgangliga vagkapaciteten inte skulle vara tillracklig kommer
doseringssekvensen att stoppas, ett larmmeddelande att visas och skrivas ut/skrivas till
loggfil. Nar orsaken till larmet har atgardats kan larmet aterstallas och doseringen
aterstartas.

Forreglingskontroll

Nar Borvardet har blivit kontrollerat och accepterat kontrolleras forreglingsingangens
signal enligt instaliningen av '1/1:Fdrreglingsfunktion’:

e ‘Ingen test’: Ingen forreglingskontroll utférs. Doseringssekvensen fortsatter
omedelbart.

o ‘Vid start’ eller ‘Kontinuerlig’: Saknad férreglingssignal kommer att generera ett
larm och doseringssekvensen stoppas. Larmet skall aterstallas och sekvensen
aterstartas for att doseringssekvensen skall fortsatta. Forreglingsingangens
signal kommer sedan att kontrolleras igen.

o ‘Vanta’ eller ‘Vanta+kont.”: Instrumentet kommer att vanta (utan att ge larm)
tills signal mottagits pa forreglingsingangen. Nar forreglingssignalen erhallits
fortsatter doseringssekvensen.

Stabilitetskontroll fére dosering

Om ‘1:Stabilitetskontroll’ ar ‘Till’ vantar instrumentet pa att vikten skall bli stabil innan
Autotarering utfors. Larm initieras aldrig av ostabil vikt i samband med start av en
doseringsaktivitet. Efter att instrumentet tarerats kopplas det om till nettovikt och visar viktvardet
noll.

Dosering

Beroende pa hur parametrarna ‘1/1:Doseringssatt’ och '1/1:Fin till under grovfas’ ar
installda finns tre olika satt som doseringen kan utféras pa.

e ‘1/1: Doseringssatt’ ar ‘Fin+grov’ och ‘1/1:Fin till under grovfas’ ar ‘Ja’:
Grovutgangen och finutgangen aktiveras. Instrumentet visar 6kande vikt.
Nar vikten nar ‘grovniva’ deaktiveras grovutgangen
(grovniva = Boérvarde — Finvarde — Efterrinning).

Nar den 6kande vikten nar ’efterrinningsniva’ deaktiveras finutgangen
(efterrinningsniva = Borvarde — Efterrinning).
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o ‘1/1: Doseringssatt’ ar ‘Fin+grov’ och “1/1: Fin till under grovfas’ ar ‘Nej’:
Grovutgangen aktiveras. Instrumentet visar 6kande vikt. Nar vikten nar
‘grovniva’ deaktiveras grovutgangen och finutgangen aktiveras
(grovniva = Borvarde — Finvarde — Efterrinning).

Nar den 6kande vikten nar ’efterrinningsniva’ deaktiveras finutgangen
(efterrinningsniva = Borvarde — Efterrinning).

e ‘1/1: Doseringssatt’ ar ‘En fas’:
Utgangen aktiveras. Instrumentet visar 6kande vikt. Nar den dkande vikten
nar ’efterrinningsniva’ deaktiveras utgangen
(efterrinningsniva = Borvarde — Efterrinning).

Vardet pa “1/1:Efterrinning’ justeras automatiskt efter varje dosering om
aktivitetsparametern “1/1:Efterrinningskomp.’ stalls in pa ett varde storre an noll.

Vanta efter dosering

Instrument vantar motsvarande ‘1/1:Vantetid’, en tid som maste stallas in sa att allt
material verkligen ar stabilt pa vagen innan vantetiden gar ut.

Maximal doseringstid

Den totala doseringstiden for aktiviteten 6vervakas och om tiden 6verskrider den
installda “1/1:Max. doseringstid’, fas ett larm. Tidrékningen startar nar
forreglingssignalen tas emot och stannas under eventuella avbrott i doseringen.
Tidrakningen boérjar om fran noll om ett tidslarm har aterstallts och doseringen har

aterstartats.

Grovutgang Till

j Fin till
under grovfas?

Ja

Finutgang Till

o

Vanta pa Borvarde -
Finvarde - Efterrinning

A 4

Grovutgang Fran

Fl6desschema for ‘Grovdosering’
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Stabilitetskontroll efter dosering

Efter avslutad dosering med aktivitet Invagning (eller Utvagning) och Vantetid
utférs en stabilitetskontroll om ‘1:Stabilitetskontroll’ ar ‘Till’ (stabilitetskontroll utférs
aldrig vid aktivitet Pulsdosering).

Ostabil vikt genererar ett larm. Ytterligare en stabilitetskontroll utférs vid aterstart,
vilket innebar att vikten MASTE vara stabil for att instrumentet skall fortsatta
doseringssekvensen. Om stabil vikt inte kan uppnas maste doseringen avbrytas eller
ocksa maste den pagaende aktiviteten lamnas.

Toleranskontroll

Den doserade vikten kontrolleras alltid mot de installda toleransgranserna.

En parameter definierar ’1/1:Minustolerans’ (vikt under Bérvardet) och den andra
definierar "1/1:Plustolerans’ (vikt dver Borvardet). Installningsomradet for tolerans ar
0.00 — 100.00 % dar 100.00 % betyder att toleranskontroll inte utfors (alla vikter
godkanda).

DOSERING
FIN/EN FAS

v

v

‘ Fin / Utgang Till ‘ ‘ Fin / Utgang Till ‘

I }

Invénta Borvarde - Efterrinning

‘ Véanta Pulsningstid ‘

I I

‘ Fin / Utgang Fran ‘ ‘ Fin / Utgang Fran ‘

| %

‘ Vénta under Vantetid ‘

Aterstarta

Utiés LARM

Pulsingstid
>0s?

Ja

Minus-
tolerans-
fel?

«{ Berakna Efterrinning

Ja

‘ Berakna Efterrinning ‘

Tolerans-
fel?

Utiés LARM

‘ ACKUMULERA VIKT ‘

SLUT

Flédesschema for 'Findosering’ och ‘Enfasdosering’
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5.00 % betyder att den doserade vikten far avvika fran Borvardet
med 5 % av Borvardet.

Om vikten ar under gransen ’1/1:Minustolerans’ och ’1/1:Pulsningstid’ ar skild fran noll
kommer finutgadngen att aktiveras igen under den tid som definieras av parameter
’1/1:Pulsningstid’. Efter ’1/1:Vantetid’ utfors en ny toleranskontroll.

Om viktvardet fortfarande ar under gransen ’1/1:Minustolerans’ kommer pulsning med
finutgdngen att utféras gang pa ganag tills viktvardet ar 6ver gransen
’1/1:Minustolerans’. Val av en ’'1/1:Pulsningstid’ skild fran noll gér det mgjligt att
forsakra sig om att de erhallna satsvikterna aldrig kommer att vara under gransen
’1/1:Minustolerans’.

Om ‘1/1:Pulsningstid’ ar noll och viktvardet ar under “1/1:Minustolerans’ kommer

doseringen att borja om i finfas om den ]
BERAKNA NY

aterstaende vikten upp till Boérvarde ar
storre an ’1/1:Efterrinning’.

| annat fall fas ett larm. Larm fas alltid om
viktvardet dverstiger gransen
'1/1:Plustolerans’.

Nej

Efterrinnings-
omp.>07?2

Ja

j Plustolerans >
Minustolerans?

Ja

Operatoren kan kringga dessa toleranslarm
genom att aterstalla larmet och aterstarta
doseringssekvensen. Antingen kan den
felaktiga vikten accepteras eller sa kan
andra manuella justeringar géras innan
doseringen aterstartas. Vid aterstart efter ‘
ett toleranslarm kommer inte nagon ny
toleranskontroll att utforas, utan den
aktuella vikten anvands fér ackumulering
och utskrift.

A

‘ Maxkorr. = Minustolerans ‘ Maxkorr. = Plustolerans ‘

Nej Maxkorr. >
Vikt - Bérvérde|

‘ Maxkorr. = |Vikt - Bérvarde|

%

Korr. =
Maxkorr. * Efterrinnings-komp.

‘ Korr. = 10% av Borvarde

Vikt > Borvarde
v

Efterrinning = Efterrinning =
Efterrlnnmg Korr. Efterrinning + Korr.

Automatisk justering av ’Efterrinning’

Nej
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Automatisk efterrinningskompensering

Automatisk efterrinningskompensering ar i funktion nar ‘1/1:Efterrinningskomp.’” har ett
varde storre an noll. Den anvands for att justera ‘“1/1:Efterrinning’ efter varje aktivitet sa
att den doserade vikten blir sa nara Bérvarde som mojligt.

Automatisk efterrinningskompensering for en aktivitet utfors enligt:

Ny Efterrinning = féregadende Efterrinning + (doserad vikt - Borvarde) x
‘1/1:Efterrinningskomp.’.

Omradet for “1/1:Efterrinningskomp.” @r 0 - 100 % (0 % betyder ingen kompensering).
En efterrinningskompensering pa 50 % justerar ‘1/1:Efterrinning’ med 50 % av
skillnaden mellan doserad vikt och Borvarde.

Foregaende figur visar hur ‘“1/1:Efterrinning’ justeras. Vanligen ar skillnaden mellan
doserad vikt och Borvarde utgangspunkt for andringarna.

Skillnaden mellan doserad vikt och Bérvarde ar begransad till det stérsta vardet av:
Boérvarde x “1/1:Plustolerans’ eller
Borvarde x “1/1:Minustolerans’.

Denna begransning sakerstaller att korrigeringen (till exempel vid ett eventuellt
toleransfel) inte kommer att bli helt orimlig. Korrigeringen av ’1/1:Efterrinning’ ar alltid
begransad till 10 % av Borvardet.

Observera att efterrinningsvardet bara beraknas en gang, aven om pulsning gors flera
ganger.

Utvagning

Utvagning ar mycket lik Invagning, men doseringen gors fran en fylld behallare. Den
enda skillnaden ar att Borvardet kontrolleras for att faststalla att tillracklig mangd
material finns i behallaren. Kravet ar att bruttovikten maste vara stérre én

Borvarde + 20 x '1:Resolution’. Om detta krav inte uppfylls fas ett larm.

Viktvisningen under denna typ av dosering ar alltid negativ.

Pulsdosering

Aktiviteten Pulsdosering ar mycket lik aktiviteterna Invagning och Utvagning, men
vid Pulsdosering anvands inte det uppmatta viktvardet for doseringen. Istallet réknas
pulser (normalt fran en flédesmatare) vilka skalas till vikt, volym eller nagon annan
matenhet. En annan skillnad ar att inga stabilitets- och bérvardeskontroller ingar i
sekvensen vid Pulsdosering.

Det finns ytterligare fyra parametrar i denna aktivitet, vilka definierar ingangen for
pulserna ’1/1:Pulsingang nr.’, antalet decimaler vid pulsdosering '1/1:Antal decimaler’,
enheten for pulsdosering ’1/1:Enhet’ och antalet pulser/enhet '1/1:Skalfaktor’.

OBS! Vid aktiviteten pulsdosering skall ordet 'vikt’ i denna handbok lasas som:
"antal raknade pulser” x ‘1/1:Skalfaktor’.
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Tomning

Med denna aktivitet utférs endast témning av den behallare som komponenterna
har doserats i.

Forreglingskontroll
Forreglingssignalen kommer att kontrolleras enligt valet for ‘“1/1:Férreglingsfunktion’

e ‘Ingen test’: Ingen forreglingskontroll utférs. Doseringssekvensen fortsatter
omedelbart.

e ‘Vid start’ eller ‘Kontinuerlig’: Saknad forreglingssignal kommer att generera ett
larm och doseringssekvensen stoppas. Larmet skall aterstallas och sekvensen
aterstartas for att doseringssekvensen skall fortsatta. Forreglingsingangens
signal kommer sedan att kontrolleras igen.

e ‘Vanta’ eller ‘Vanta+kont.: Instrumentet kommer att vanta (utan att ge larm)
tills signal mottagits pa forreglingsingangen. Nar forreglingssignalen erhallits
fortsatter doseringssekvensen.

Témning
. o . . ( TOMNING >
Instrumentet dvergar till att visa bruttovikt.

Toémningsutgangen, definierad av parameter *1/1:Utgang nr’ v
aktiveras. Nar bruttovikten har sjunkit till *1/1:Lagniva’ startar Vil bruttolage
en vantetid. Lagniva ar ett lagt viktvarde som anvands for att

ha ett varde nara noll som kan detekteras. v

Tomningsutgang till

Efter att tiden 1/1:Vantetid’ har gatt deaktiveras
tomningsutgangen. Vantetiden maste valjas tillrackligt 1ang v
for att allt material som ar kvar vid tomningens lagniva skall
hinna ldamna behallaren.

Vanta pa 'Lagniva’

v

Vanta under Vantetid
Max. doseringstid vid tomning 7

Den totala tdmningstiden 6vervakas och ett larm fas om
tiden dverskrider den installda ’1/1:Max. doseringstid’.
Tidrakningen startar nar forreglingssignalen tas emot och v

kommer att stannas vid eventuella uppehall i témningen. < SLUT >

Tomningsutgang fran

Tidrakningen borjar om fran noll om ett tidslarm har - -
aterstallts och témningen har aterstartats. Aktiviteten ‘Tomning’
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Fyllning

Denna aktivitet anvands for att fylla en behallare med material.

Forreglingskontroll

Forreglingssignalen kommer att kontrolleras enligt valet for *1/1:Fdrreglingsfunktion’.

e ‘Ingen test’: Ingen forreglingskontroll utfors. Doseringssekvensen fortsatter

omedelbart.

o ‘Vid start’ eller ‘Kontinuerlig’: Saknad férreglingssignal kommer att generera ett
larm och doseringssekvensen stoppas. Larmet skall aterstallas och sekvensen
aterstartas for att doseringssekvensen skall fortsatta. Forreglingsingangens

signal kommer sedan att kontrolleras igen.

e ‘Vanta’ eller ‘Vanta+kont.: Instrumentet kommer att vanta (utan att ge larm)
tills signal mottagits pa forreglingsingangen. Nar forreglingssignalen erhallits

fortsatter doseringssekvensen.

Fyllning

Om bruttovikten ar lagre an ’'1/1:Lagniva’ kopplar
instrumentet om till visning av bruttovikt och aktiverar
Fyllningsutgangen, definierad av parameter
"1/1:Utgang nr’.

| annat fall hander inget i aktiviteten.

Nar bruttovikten har stigit till *1/1:Hégniva’ deaktiveras
utgangen.

Instrumentet vantar motsvarande ’1/1:Vantetid’, en tid
som maste stallas in sa att allt material verkligen finns
pa vagen innan vantetiden har gatt ut.

Max. doseringstid vid fyllning

Den totala fyllningstiden 6vervakas och ett larm fas
om tiden dverskrider den installda

’1/1:Max. doseringstid’. Tidrakningen startar nar
forreglingssignalen tas emot och kommer att stannas
vid eventuella uppehall i fyllningen.

Tidrakningen borjar om fran noll om ett tidslarm har
aterstallts och fyliningen har aterstartats.
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Bruttovikt <
Lagniva?

Valj bruttolage

v

Fyliningsutganag till

v

Vanta pa 'Hogniva’

v

Fyliningsutgang fran

v

Vanta under Vantetid

(s )

Aktiviteten ‘Fyllning’




G6 Flerkanaligt Vagningsinstrument

Tidsfunktion och Tidsfunk.med utg

Tidsfunktioner anvands for att sla till en utsignal under den installda tiden eller for att ge
en ‘paus’ (utan nagon utsignal).

Forreglingskontroll
Forreglingssignalen kommer att kontrolleras enligt valet for ’1/1:Férreglingsfunktion’.

o ‘Ingen test’: Ingen forreglingskontroll utférs. Doseringssekvensen fortsatter
omedelbart.

e Vid start’ eller ‘Kontinuerlig’: Saknad forreglingssignal kommer att generera ett
larm och doseringssekvensen stoppas. Larmet skall aterstallas och sekvensen
aterstartas for att doseringssekvensen skall fortsatta. Forreglingsingangens
signal kommer sedan att kontrolleras igen.

e ‘Vanta’ eller ‘Vanta+kont.: Instrumentet kommer att vanta (utan att ge larm)
tills signal mottagits pa forreglingsingangen. Nar forreglingssignalen erhallits
fortsatter doseringssekvensen.

Tidsfunktion

Nar forreglingssignalen ar korrekt aktiveras tidsfunktionens utgang (definierad av
parameter '1/1:Utgang nr’) om ’1/1:Aktivitetstyp’ ar 'Tidsfunk.med utg’.

Instrumentet raknar ned tiden som motsvarar Boérvardet (nedrakningen kan iakttas pa
displayen). Om doseringen aterstartas efter ett tillfalligt uppehall (till exempel pa grund av
ett larm) fortsatter tidrakningen dar den stoppades.

Nar tiden ar slut deaktiveras utgangen (om den var aktiverad).

( TIDSFUNKTION > < TIDSFUNKTION >

Utgang till

3 v

Vanta boérvardestiden Vanta boérvardestiden

v

Utgang fran
3 v

( sLut ) ( st )

Aktiviteterna 'Tidsfunktion’ och 'Tidsfunk.med utg’
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Tillfunktion

Tillfunktion anvands for att sla till en utgangssignal.

Forreglingskontroll
Fdrreglingssignalen kommer att kontrolleras enligt valet for *1/1:Forreglingsfunktion’.

e ‘Ingen test’: Ingen forreglingskontroll utfors. Doseringssekvensen fortsatter
omedelbart.

o ‘Vid start’ eller ‘Kontinuerlig’: Saknad férreglingssignal kommer att generera ett
larm och doseringssekvensen stoppas. Larmet skall aterstallas och sekvensen
aterstartas for att doseringssekvensen skall fortsatta. Forreglingsingangens
signal kommer sedan att kontrolleras igen.

e ‘Vanta’ eller ‘Vanta+kont.: Instrumentet kommer att vanta (utan att ge larm)
tills signal mottagits pa forreglingsingangen. Nar forreglingssignalen erhallits
fortsatter doseringssekvensen.

Nar forreglingssignalen ar korrekt aktiveras utgangen.

Parametern ‘1/1:Aktiv under stopp’ bestammer om utgangen skall stdngas av under
tillfalliga stopp, eller inte.

Observera att aktiverade utgangar stangs av automatiskt nar doseringssekvensen ar
klar. Det betyder att om utgangen skall vara tillslagen under resten av den pagaende
doseringssekvensen ar det inte ndédvandigt att anvanda en Franfunktion for att stinga
av den.

Franfunktion

Franfunktion anvands till stdnga av en utgangssignal.
Forreglingskontroll
Forreglingssignalen kommer att kontrolleras enligt valet for ’1/1:Férreglingsfunktion’.

e ‘Ingen test’: Ingen forreglingskontroll utférs. Doseringssekvensen fortsatter
omedelbart.

e ‘Vid start’ eller ‘Kontinuerlig’: Saknad forreglingssignal kommer att generera ett
larm och doseringssekvensen stoppas. Larmet skall aterstallas och sekvensen
aterstartas for att doseringssekvensen skall fortsatta. Forreglingsingangens
signal kommer sedan att kontrolleras igen.

e ‘Vanta’ eller ‘Vanta+kont.: Instrumentet kommer att vanta (utan att ge larm)
tills signal mottagits pa forreglingsingangen. Nar forreglingssignalen erhallits
fortsatter doseringssekvensen.

Nar forreglingssignalen ar korrekt deaktiveras utgangen.

Observera att aktiverade utgangar stangs av automatiskt nar doseringssekvensen ar
klar. Det betyder att om utgangen skall vara tillslagen under resten av den pagaende
doseringssekvensen ar det inte nédvandigt att anvanda en Franfunktion for att stanga
av den.
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Manuell

Aktiviteten Manuell stoppar doseringen for att speciella atgarder som maste utféras
manuellt skall kunna utféras. (Exempelvis att tillsatta sma mangder material manuellt.)
Innan doseringen stoppas utfors autotarering, vilket betyder att nettovikten noll visas
nar den manuella aktiviteten borjar.

Doseringen maste aterstartas med kommandot Aterstart (via kommunikation eller en
digital ingang) eller manuellt genom att START-knappen trycks in (endast pa
instrument typ PM).

Om ’1/1:Viktutskrift’ ar ’Ja’ kommer viktvardet (vagt pa vagen eller manuellt inmatat)
att adderas till de ackumulerande registren och skrivas ut.

Parametern '1/1:Viktinmatning’ definierar om operatdren skall ha méjlighet att mata in
viktvardet foér det tillagda materialet manuellt, eller inte. Om parametern
"1/1:Viktinmatning’ ar 'Ja’ men operatdren inte matar in ett viktvarde manuellt sa
kommer viktvardet fran vagen att anvandas. En ‘'manuellt inmatad vikt’ som sands via
kommunikationen anvands pa samma satt som om operatéren

matat in ett varde fran frontpanelen.

C MANUELL )
v

Stoppa dosering

v

Vanta pa kommandot Aterstart
(Manuell atgard utfores)

Aterstart

Ackumulera vikt

( st )

Flédesschema for aktivitet 'Manuell’
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G6 Flerkanaligt Vagningsinstrument

4. Doseringsparametrar

Andring och lagring

Doseringsmenyer och doseringsparametrar kommer att visas endast om anvandaren
har skrivit in en giltig optionskod fér programoptionen Vagdosering.

Se 'Teknisk handbok’ fér den aktuella instrumenttypen for detaljer om hur options-
koden skrivs in, hur parametrar skall hanteras (andring, lagring etc.), hur kalibrering
etc. utfors. Det ar lampligt att genomféra alla grundlaggande uppsattningar som
hardvarukonfigurering, kalibrering etc. innan man fortsatter med installningar for
dosering.

Uppgifter som matas in for att definiera doseringsparametrar lagras permanent i
instrumentet och kommer inte att ga férlorade om instrumentet stangs av.

Vissa aktivitetsparametrar ar villkorliga, d.v.s. de visas endast om nagon annan
parameter har ett visst varde. Sadana villkor anges i den forklarande texten for
parametrarna.

Programoptionen Vagdosering ar tillganglig bade i instrument typ PM med grafisk
display och i instrument typ RM med alfanumerisk display. Samma parametrar ar
tillgangliga i alla instrumenttyper men stavningen av vissa parameternamn ar
annorlunda i RM-instrument. | nedanstaende lista ar parameternamn i RM angivna
inom hakparenteser. Namnen som anvands i instrument med grafisk display anges
forst pa raden utan parenteser. Detsamma galler menynamn. | den férklarande texten
for parametrarna anvands endast de namn som férekommer i instrument med grafisk
display. De benamningar som forekommer i RM-instrument finner man vid respektive
parameter.

Det flerkanaliga instrumentet G6 kan hantera dosering fér upp till 8 vagar, beroende
pa det antal matkanaler som installerats i instrumentet. | parameterlistan nedan visas
parametrarna for vag 1. Samma parametrar ar tillgangliga for alla installerade vagar.
Parametrarna for varje vag ar samlade i en egen undermeny. Prefixen V1 — V8
anvands for att skilja pa parametrar for olika vagar. Till varje vag finns 12 aktiviteter
tillgangliga. Parametrarna for varje vag och aktivitet skiljer sig genom olika prefix:
"1/1:Aktivitetstyp’ eller ['1/1:Akt.typ’] ar parametern Aktivitetstyp for vag 1, aktivitet 1.
'5/11:Aktivitetstyp’ eller ['5/11:Akt.typ’] ar parametern Aktivitetstyp for vag 5,

aktivitet 11 etc.

Parameterandring kan utforas i menyerna ‘Vag 1 Doseringsparametrar’ eller
[Vag 1 Dos.parm.’] till ‘Vag 8 Doseringsparametrar’ eller ['Vag 8 Dos.parm.’] med
hjalp av frontpanelens tangenter.

Menyerna ar tillgangliga under 'Parameterinstélining / Doseringsparametrar’ eller
[[Param.installn / Doseringsparam.’].

Parametrar som ar markta med en asterisk ( * ) kan andras aven under pagaende
dosering.

Vi rekommenderar att man gor en backup av parametrarna efter andringar.
En backup av parametrarna ar vardefull om instrumentet maste bytas ut.
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Parametrar

Pa foljande sidor visas en Oversikt dver alla parametrarna. Parametrarna ar uppdelade
i grupper efter vilkken meny de ingar i. For valparametrar anges de tillgangliga valen.
For numeriska parametrar anges ett omrade for vardet.

| slutet av listan anges grundvardet inom < >,

Till héger finns en kort beskrivning av parametern och, kursivt, resultatet for de
olika alternativ som kan valjas.

Omrade/Alternativ  Forklaring och
<grundvarde> resultat for alternativen

Meny ‘Vag 1 Doseringsparametrar’ ['Vag1 Dos.parm.’]
V1:Visa satsantal [V1:Visa satsant.]

Nej Bestammer om det skall vara mgjligt att valja flera satser.
Ja

<Nej> Nej: Inte méjligt att vélja ett antal satser

(alltid en sats).
Ja: Mgjligt att vélja ett antal satser.

V1:Visa satsstorlek [V1:Visa satsstor]

Nej Bestammer om det skall vara mgjligt att valja satsstorlek.
Procent Nej: Inte méjligt att vélja satsstorlek

Vikt (satsstorleken &r alltid 100 %).

<Nej> Procent: Mdjligt att vélja satsstorlek i procent.

Vikt: Mdjligt att vélja satsstorlek i viktsenheter.

V1:Doseringsutskrift [V1:Dos.utskrift]

Nej Definierar typ av doseringsrapport.

Fullst.rapport Nej: Ingen doseringsrapport skrivs ut.

Begr.rapport Fullst.rapport: Doserade vikter, larm och annan information
Bara larm skrivs ut.

Loggmod Begr.rapport: Endast doserade vikter och larm skrivs ut.
<Nej> Bara larm: Endast doseringslarm skrivs ut.

Loggmod: Alla hdndelser sasom doserade vikter, larm etc.
skrivs ut i den ordning de intréffar.
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Omrade/Alternativ. Forklaring och

<grundvarde> resultat for alternativen

V1:Fillogg [V1:Fillogg]

Nej Bestammer typ av fillogg.

Begransad Nej: Ingen loggning till fil utférs.

Full . Begrédnsad: Endast doserade vikter och larm loggas.
<Nej> Full: Doserade vikter, larm och annan information loggas.

V1:Visning efter dosavslut [V1:Visn.eft.dos]

Ingen andring Val av viktvisningslage efter avslutad dosering.
Brutto Ingen dndring: Ingen &ndring av visningslége.
Netto Brutto: Visning av bruttovikt.

<Brutto> Netto: Visning av nettovikt.
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Omrade/Alternativ. Forklaring och
<grundvarde> resultat for alternativen

Meny ‘V1A1:namn’ ['V1A1:namn’]

| det menynamn som visas ovan ersatts namn av Aktivitetsnamn eller,
om inget aktivitetsnamn ar inskrivet, av Aktivitetstyp.

Nedanstaende doseringsparametrar ar tillgangliga i 12 uppsattningar for varje vag,
en for varje aktivitet i instrumentet for varje vag. De ar samlade i en undermeny for
varje aktivitet. Doseringsparametrarna ’1/1:Aktivitetstyp’ och ’1/1:Aktivitetsnamn’ ar
tillgangliga for alla aktivitetstyper.

1/1:Aktivitetstyp [1/1:Akt.typ]

Ej anvand Definierar aktivitetstypen.

Invagning Ej anvénd: Aktiviteten anvénds inte.

.Il%\ﬁgi?]mg Invédgning: Aktivitet Invégning.

FyIIningg Utvéagning: Alftl:vitet Utvégning.

Tidsfunktion Témning: Aktivitet Témning.

Tidsfunk.med utg Fyllning: Aktivitet Fyllning.

Till funktic.)n Tidsfunktion: Aktivitet Tidsfunktion.

Franfunktion Tl:dsfunk_.med utfg_: Akt/:vitet T_idsfunktion med utgéng.
Manuell Tillfunktion: Aktivitet Tillfunktion.

Franfunktion: Aktivitet Franfunktion.
Manuell: Aktivitet Manuell.
Pulsdosering: Aktivitet Pulsdosering.

Pulsdosering
<Ej anvand>

1/1:Aktivitetsnamn [1/1:Akt.namn]

Aktivitetsnamn (16 tecken).

Aktivitetsnamnet anvands for att identifiera aktiviteten i
instrumentet, pa utskrifter, i loggfiler och pa displayen hos
instrument med grafisk display.

OBS: Denna parameter visas inte om
“1/1:Aktivitetstyp’ ar ‘Ej anvand’.

Invagning eller Utvagning (Aktivitetstyp = Invagning eller Utvagning)
1/1:Doseringssitt [1/1:Dos.s:tt]

En fas Definierar om dosering skall ske i en fas eller i Grovfas och
<Fin+grov> En fas: Dosering i en fas (bara en utgdng anvands).

Fin+grov: Dosering i grov- och finfas (tva utgangar anvénds).
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Omrade/Alternativ. Forklaring och
<grundvarde> resultat for alternativen

1/1:Utgédng nr [1/1:Utging nr]

11-18 Definierar vilken utgang som anvands for dosering i en fas.
21-28 Interna utgangar (11-68) maste vara definierade som
31-38 ‘Dos.aktivitet’ i Parameterinstalining, meny ‘Utgangar’.
41-48 OBS: Denna parameter visas endast om

51-58 ‘“1/1:Doseringssatt’ ar installd pa ‘En fas’.

61-68

101-228

<221>

1/1:Grovutgang nr [1/1:Grovutg.nr]

11-18 Definierar vilken utgang som anvéands foér grovdosering.
21-28 Interna utgangar (11-68) maste vara definierade som
31-38 ‘Dos.aktivitet’ i Parameterinstallning, meny ‘Utgangar’.
41-48 OBS: Denna parameter visas endast om

21'22 ‘“1/1:Doseringssatt’ ar installd pa ‘Fin+grov’.

101-228

<221>

1/1:Finutgang nr [1/1:Finutg. nr]

11-18 Definierar vilken utgang som anvands for findosering.
21-28 Interna utgangar (11-68) maste vara definierade som

31-38 ‘Dos.aktivitet’ i Parameterinstallning, meny ‘Utgangar’.
41-48

OBS: Denna parameter visas endast om

51-58 ‘“1/1:Doseringssatt’ ar installd pa ‘Fin+grov’.

61-68
101-228
<221>

1/1:Fin till under grovfas [1/1:F.under g.]

Nej Anger om finutgadngen skall vara aktiverad under
Ja grovdoseringsfasen.
<Nej>

Nej: Endast grovutgangen &r aktiverad

under grovdoseringsfasen.

Ja: Bade finutgangen och grovutgangen &r aktiverade
under grovdoseringsfasen.

OBS: Denna parameter visas endast om
‘“1/1:Doseringssatt’ ar installd pa ‘Fin+grov’.

1/1:Startfordrojning™® [1/1:Startfordr]

Omrade: 0.0 -99.9 Tiden fran att doseringen startar (Utgang/Grovutgang aktiveras)

Enhet: s till att instrumentet borjar Gvervaka vikten (jamféra med

<0.0> borvardet). Anvands for att undvika inverkan fran spikar i
viktvarde da doseringen startar.
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Omrade/Alternativ. Forklaring och
<grundvarde> resultat for alternativen

1/1:Startfordrojning fin.* [1/1:Startf.fin]

Omrade: 0.0 - 99.9  Tiden fran att findoseringen startar (Finutgang aktiveras) till att
Enhet: s instrumentet boérjar dvervaka vikten (jamféra med boérvardet).
<0.0> Anvands for att undvika inverkan fran spikar i viktvarde

da findoseringen startar.

OBS: Denna parameter visas endast om
‘“1/1:Doseringssatt’ ar installd pa ‘Fin+grov’.

1/1:Finvirde* [1/1:Finvirde]

Omrade: 0 - 999999 Mangden material som skall doseras i findoseringsfasen.
Enhet:
Matenhet
<0.0>

OBS: Denna parameter visas endast om
‘“1/1:Doseringssatt’ ar installd pa ‘Fin+grov’.

1/1:Minustolerans* [1/1:Minustol.]

Omrade: Vardet fér minustoleransen.

0.00 - 100.00 100 % = Ingen kontroll av toleransen.
Enhet: %

<100.00>

1/1:Plustolerans® [1/1:Plustol.]

Omrade: Vardet for plustoleransen.

0.00 - 100.00 100 % = Ingen kontroll av toleransen.
Enhet: %

<100.00>

1/1:Efterrinningskomp.* [1/1:Efter.komp]

Omrade: 0 - 100 Automatisk efterrinningskompensation utférs med denna faktor.
Enhet: % ’1/1:Efterrinning’ korrigeras med det resulterande
<0> doseringsfelet, multiplicerat med denna faktor.

0 = Ingen automatisk efterrinningskompensation.

1/1:Efterrinning* [1/1:Efterrinn.]

Omrade: 0 - 999999 Doseringen avslutas (utgangen deaktiveras) nar detta varde
Enhet: aterstar att dosera.
Méatenhet

<0.000> Om automatisk efterrinningskompensation anvands sa justeras

vardet efter varje sats.

1/1:Vintetid* [1/1:Vintetid]

Omrade: 0.1 - 999.9 Tid fran att doseringen avslutas (utgangar fran) till
Enhet: s stabilitetskontroll och toleranskontroll.
<5.0>
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Omrade/Alternativ. Forklaring och
<grundvarde> resultat for alternativen

1/1:Pulsningstid* [1/1:Pulsningst.]

Omrade: 0.0 - 999.9 Tid for en puls pa utgangen Finutgang/Utgang nar borvardet
Enhet: s inte har uppnatts efter den ordinarie doseringen
<0.0> (minustoleransfel).

0 =Ingen pulsning.

1/1:Max. doseringstid* [1/1:Max.dos.t.]

Omrade: 0 - 9999 Den langsta tillatna tiden for dosering av komponenten
Enhet: s (aktiviteten).

<0> 0 = Ingen kontroll av doseringstiden.

1/1:Forreglingsfunktion [1/1:Forregl.f.]

Ingen test Definierar vilken typ av férreglingsfunktion som
Vid start skall anvandas fore/vid doseringen.
Vanta

Ingen test: Ingen forreglingskontroll utférs.

Vid start: Férreglingskontroll utférs da aktiviteten skall starta.
Vénta: Instrumentet invéntar korrekt férreglingssignal innan det
Startar aktiviteten.

Kontinuerlig: Forreglingskontroll utférs kontinuerligt.
Vénta+kont.: Instrumentet invéntar korrekt férreglingssignal
innan det startar aktiviteten och sedan utférs férreglingskontroll
kontinuerligt.

Kontinuerlig
Vanta+kont.
<Ingen test>

1/1:Forreglingsingang nr. [1/1:Forreg.ing]

11-18 Definierar vilken ingang som anvands till férreglingen.
21-28 Interna ingangar (11-68) maste vara definierade som
31-38 ‘Dos.aktivitet’ i Parameterinstélining, meny ‘Ingangar’.
41-48 OBS: Denna parameter visas inte om

21'22 ‘“1/1:Fo6rreglingsfunktion’ ar installd pa ‘Ingen test'.
101-228

<221>
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Omrade/Alternativ. Forklaring och
<grundvarde> resultat for alternativen

Tomning (Aktivitetstyp = T6mning)
1/1:Utgédng nr [1/1:Utging nr]

11-18 Definierar vilken utgadng som anvands for tomning.
21-28 Interna utgangar (11-68) maste vara definierade som
31-38 ‘Dos.aktivitet’ i Parameterinstallning, meny ‘Utgangar’.
41-48

51-58

61-68

101-228

<221>

1/1:Lagniva* [1/1:Lagnivi]

Omrade: +/-999999 Den nivéa for bruttovikten dar “1/1:Vantetid’ startar.
Enhet:

Matenhet

<0.0>

1/1:Vintetid* [1/1:Vintetid]

Omrade: 0.1 - 999.9 Tiden fran att “1/1:Lagniva’ uppnas till att témningsutgangen
Enhet: s deaktiveras.
<5.0>

1/1:Max. doseringstid* [1/1:Max.dos.t.]

Omrade: 0 - 9999 Den langsta tilldtna tiden for komplett tomning.
Enhet: s

<0> 0 = Ingen kontroll av tdmningstiden.

1/1:Forreglingsfunktion [1/1:Forregl.f.]
Se under "Invagning eller Utvagning”

1/1:Forreglingsingang nr. [1/1:Forreg.ing]
Se under "Invagning eller Utvagning”
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Omrade/Alternativ. Forklaring och
<grundvarde> resultat for alternativen.

Fyllning (Aktivitetstyp = Fyllning)
1/1:Utgédng nr [1/1:Utging nr]

11-18 Definierar vilken utgdng som anvands for fyllning.
21-28 Interna utgangar (11-68) maste vara definierade som
31-38 ‘Dos.aktivitet’ i Parameterinstallning, meny ‘Utgangar’.
41-48

51-58

61-68

101-228

<221>

1/1:Lagniva* [1/1:Lagnivi]

Omrade: +/-999999  Fyllningen startar om bruttovikten ar lagre an denna niva,
Enhet: annars utfors ingen fyllning.

Matenhet

<0.0>

1/1:Hogniva* [1/1:Hogniva]

Omrade: +/-999999 Den niva for bruttovikten dar fyliningsutgangen deaktiveras.
Enhet:

Matenhet

<0.0>

1/1:Vintetid* [1/1:Vintetid]

Omrade: 0.1 -999.9 Tiden fran att ‘1/1:Hoégniva’ uppnas till att fyllningen anses
Enhet: s avslutad.
<5.0>

1/1:Max. doseringstid* [1/1:Max.dos.t.]

Omrade: 0 - 9999 Den langsta tilldtna tiden for komplett fyllning.
Enhet: s

<0> 0 = Ingen kontroll av fyliningstiden.

1/1:Forreglingsfunktion [1/1:Forregl.f.]
Se under "Invagning eller Utvagning”

1/1:Forreglingsingang nr. [1/1:Forreg.ing]
Se under "Invagning eller Utvagning”
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Tillagg till teknisk handbok

Omrade/Alternativ. Forklaring och
<grundvarde> resultat for alternativen.

Tidsfunktion eller Tidsfunk.med utg
(Aktivitetstyp = Tidsfunktion eller Tidsfunk.med utg)

1/1:Utgang nr [1/1:Utgang nr]

11-18 Definierar vilken utgang som anvands for tidsfunktionen.
21-28 Interna utgangar (11-68) maste vara definierade som
31-38 ‘Dos.aktivitet’ i Parameterinstallning, meny ‘Utgangar’.
:311‘512 OBS: Denna parameter visas endast om

61-68 ‘“1/1:Aktivitetstyp’ ar installd pa ‘Tidsfunk.med utg’.
101-228

<221>

1/1:Forreglingsfunktion [1/1:Forregl.f.]
Se under "Invagning eller Utvagning”

1/1:Forreglingsingang nr. [1/1:Forreg.ing]
Se under "Invagning eller Utvagning”

Tillfunktion eller Franfunktion
(Aktivitetstyp = Tillfunktion eller Franfunktion)

1/1:Utgang nr [1/1:Utgang nr]

11-18 Definierar vilken utgang som anvands for funktionen.
21-28 Interna utgangar (11-68) maste vara definierade som
31-38 ‘Dos.aktivitet’ i Parameterinstéallning, meny ‘Utgangar’.
41-48

51-58

61-68

101-228

<221>

1/1:Aktiv under stopp [1/1:Aktiv u.st]

Nej Definierar om funktionens utgang skall vara aktiverad under
Ja avbrott i doseringssekvensen.
<Nej>

Nej: Utgangen deaktiveras vid avbrott.
Ja: Utgangen forblir aktiv vid avbrott.

OBS: Denna parameter visas endast om
‘“1/1:Aktivitetstyp’ ar installd pa ‘Tillfunktion’.

1/1:Forreglingsfunktion [1/1:Forregl.f.]
Se under "Invagning eller Utvagning”

1/1:Forreglingsingiang nr. [1/1:Forreg.ing]
Se under "Invagning eller Utvagning”
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G6 Flerkanaligt Vagningsinstrument

Omrade/Alternativ. Forklaring och
<grundvarde> resultat for alternativen

Manuell (Aktivitetstyp = Manuell)
1/1:Viktutskrift [1/1:Viktutskr.]

Nej Definierar om viktvardet (fran vagen eller manuellt inmatat) skall

Ja skrivas ut, skrivas till loggfil och ackumuleras.

<Nej> Utskrift och skrivning till loggfil beror ocksa pa andra
installningar.

Nej: Ingen utskrift, skrivning till loggfil eller ackumulering.
Ja: Viktvardet skrivs ut, skrivs till loggfil och ackumuleras.

1/1: Viktinmatning [1/1:Viktinmatn]

Nej Definierar om operatéren skall ha méjlighet att mata in ett
Ja viktvarde manuellt. Observera att den manuellt inmatade vikten
<Ngj> ocksa kan sandas via kommunikation.

Nej: Inte méjligt att mata in ett viktvardet manuellt.
Ja: Mojligt att mata in ett viktvédrdet manuellt.

Pulsdosering (Aktivitetstyp = Pulsdosering)
1/1:Doseringssitt [1/1:Dos.s:tt]

En fas Definierar om dosering skall ske i en fas eller i Grovfas och
<Fin+grov> En fas: Dosering i en fas (bara en utgang anvands).

Fin+grov: Dosering i grov- och finfas (tva utgangar anvands).

1/1:Utgang nr [1/1:Utgang nr]

11-18 Definierar vilken utgang som anvands for dosering i en fas.
21-28 Interna utgangar (11-68) maste vara definierade som
31-38 ‘Dos.aktivitet’ i Parameterinstallning, meny ‘Utgangar’.
41-48

OBS: Denna parameter visas endast om

51-58 ‘“1/1:Doseringsséatt’ &r installd pa ‘En fas’.

61-68
101-228
<221>

1/1:Grovutgang nr [1/1:Grovutg.nr]

11-18 Definierar vilken utgang som anvéands foér grovdosering.
21-28 Interna utgangar (11-68) maste vara definierade som
31-38 ‘Dos.aktivitet’ i Parameterinstallning, meny ‘Utgangar’.
41-48 OBS: Denna parameter visas endast om

21'22 ‘“1/1:Doseringssatt’ ar installd pa ‘Fin+grov’.

101-228

<221>
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Tillagg till teknisk handbok

Omrade/Alternativ. Forklaring och
<grundvarde> resultat for alternativen

1/1:Finutging nr [1/1:Finutg. nr]

11-18 Definierar vilken utgang som anvands for findosering.
21-28 Interna utgangar (11-68) maste vara definierade som

31-38 ‘Dos.aktivitet’ i Parameterinstallning, meny ‘Utgangar’.
41-48

OBS: Denna parameter visas endast om

51-58 ‘“1/1:Doseringssatt’ ar installd pa ‘Fin+grov’.

61-68
101-228
<221>

1/1:Fin till under grovfas [1/1:F. under g.]

Nej Anger om finutgangen skall vara aktiverad
Ja under grovdoseringsfasen.
<Nej>

Nej: Endast grovutgéangen ar aktiverad

under grovdoseringsfasen.

Ja: Bade finutgangen och grovutgangen é&r aktiverade
under grovdoseringsfasen.

OBS: Denna parameter visas endast om
‘“1/1:Doseringssatt’ ar installd pa ‘Fin+grov’.

1/1:Finvirde* [1/1:Finvirde]

Omrade: 0 - 999999 Mangden material som skall doseras i findoseringsfasen.
Enhet:
Pulsdos.enhet
<0.0>

OBS: Denna parameter visas endast om
‘“1/1:Doseringssatt’ ar installd pa ‘Fin+grov’.

1/1:Minustolerans* [1/1:Minustol.]

Omrade: Vardet fér minustoleransen.

0.00 - 100.00 100 % = Ingen kontroll av toleransen.
Enhet: %

<100.00>

1/1:Plustolerans® [1/1:Plustol.]

Omrade: Vardet for plustoleransen.

0.00 - 100.00 100 % = Ingen kontroll av toleransen.
Enhet: %

<100.00>

1/1:Efterrinningskomp.* [1/1:Efter.komp]

Omrade: 0 - 100 Automatisk efterrinningskompensation utférs med denna faktor.
Enhet: % ’1/1:Efterrinning’ korrigeras med det resulterande
<0> doseringsfelet, multiplicerat med denna faktor.

0 = Ingen automatisk efterrinningskompensation.
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G6 Flerkanaligt Vagningsinstrument

Omrade/Alternativ. Forklaring och
<grundvarde> resultat for alternativen

1/1:Efterrinning* [1/1:Efterrinn.]

Omrade: 0 - 999999 Doseringen avslutas (utgangen deaktiveras) nar detta varde
Enhet: aterstar att dosera.
Pulsdos.enhet

<0.000> Om automatisk efterrinningskompensation anvands sa justeras

vardet efter varje sats.

1/1:Viantetid* [1/1:Viantetid]

Omrade: 0.1 -999.9 Tid fran att doseringen avslutas (utgangar fran)
Enhet: s till stabilitetskontroll och toleranskontroll.
<5.0>

1/1:Pulsningstid* [1/1:Pulsningst.]

Omrade: 0.0 - 999.9 Tid for en puls pa utgangen Finutgang/Utgang nar borvardet
Enhet: s inte har uppnatts efter den ordinarie doseringen
<0.0> (minustoleransfel).

0 =Ingen pulsning.

1/1:Max. doseringstid* [1/1:Max.dos.t.]

Omrade: 0 - 9999 Den langsta tilldtna tiden for fardig dosering av komponenten
Enhet: s (aktiviteten).

<0> 0 = Ingen kontroll av doseringstiden.

1/1:Forreglingsfunktion [1/1:Forregl.f.]
Se under "Invagning eller Utvagning”

1/1:Forreglingsingang nr. [1/1:Forreg.ing]
Se under "Invagning eller Utvagning”

1/1:Pulsingiang nr [1/1:Pulsing.nr]

11-18 Definierar vilken ingang som anvands for pulsrakning.

21-28 Ingdngen maste vara definierade som ‘Dos.aktivitet’ i

31-38 Parameterinstallning, meny ‘Ingangar’. Endast interna ingangar
41-48 kan anvandas som pulsingang pa grund av krav pa

51-58 raknehastighet.

21'16:3 Maximal frekvens vid 50 % pulsforhallande = 50 Hz.
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Tillagg till teknisk handbok

Omrade/Alternativ. Forklaring och

<grundvarde> resultat for alternativen

1/1:Antal decimaler [1/1:Antal dec.]

0 Definierar det antal decimaler som anvands
1 for pulsdoseringsvardet.

2

3

<0>

1/1:Enhet [1/1:Enhet]

NONE Definierar vilken méatenhet som skall anvandas
g for pulsdosering.
kg

t

Ib

oz

N
daN
kN
psi
kPa
MPa
bar
Ibf
kgf
Nm
N/m
kN/m
PLI

I
mV/V
pls
mm
<kg>

1/1:Skalfaktor [1/1:Skalfaktor]

Omrade: Anger antalet raknade pulser/Enhet.
0.001 - 999.999

Enhet: —

<1.000>
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G6 Flerkanaligt Vagningsinstrument

5. Dosering

Allmant

Detta kapitel beskriver hur dosering utférs fran instrumentets frontpanel. Observera att i
de foljande kapitlen gors eventuella hanvisningar, exempelvis till parametrar, till vag 1
och aktivitet 1.

Instrumentdisplay for PM

Foljande avsnitt galler for den grafiska display som anvands i instrumentet av typen
PM.

Nar G6-instrumentet ar i normal drift, visar viktvarde och har doseringsfunktionen
aktiverad, indikeras detta av att texten ‘Doser.’ visas vid funktionstangenten till
vanster (F1). Genom att trycka pa den tangenten éppnar man Doseringsbilden,
forutsatt att ndgon aktivitet ar konfigurerad fér den valda vagen. Texten 'Doser.’ vid
tangent F1 ar nedtonad om ingen aktivitet ar konfigurerad fér den valda vagen.

Den vag som var vald for viktvisning kommer ocksa att visas da Doseringsbilden
Oppnas.

Vikten visas och programoptionen Vagdosering ar aktiv (i detta fall i lage DEMO).
Trycker man pa F1 (Doser.) visas Doseringsbilden, om inte F1 ar nedtonad (se ovan).

*DEMO* 2024-06-24 19:07
1:Bakpulver Netto

~003.2 kg

Gransv. 4[] 5[] 6] 7:[]
Dosering pagér

Doser. ‘ ------ ‘ F.Tara Graénsv. | ------

Viktvisning
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Tillagg till teknisk handbok

Doseringsbild

Doseringsbilden visar aktuell vikt och status for den valda vagen. Bilden visar ocksa all
nédvandig information om doseringssekvensen som operatdren behdver for att hantera
doseringprocessen. Vagar som inte utfor dosering visar Status: 'Inaktiv’.

| Doseringsbilden kan man byta vag genom att trycka pa tangent ‘1" eller ‘{’ eller en
siffertangent motsvarande den dnskade vagens nummer. Endast vagar med
konfigurerade aktiviteter visas i Doseringsbilden.

Doseringsstatus visas pa fargad bakgrund med féljande farger:
Gron: Dosering pagar.

Gul: Doseringen stoppad (manuellt stoppad, vid manuell aktivitet eller efter larm som
blivit aterstallt).

Réd: Larm (doseringen ar stoppad).

Dosering 2024-06-24 19:07
1:Bakpulver Netto
002.1 kg
Status: Grovdosering
Satsnr: 1 (3)

Aktivitet: 2:Vatten
Borvdrde: 44.4 kg

D.data Rter

Doseringsbild

Tangenterna START och STOP

Tva av tangenter pa frontpanelen far sarskilda funktioner i
Doseringsbilden.

Tangent START anvands till att starta doseringssekvensen for den
valda vagen. Den anvands ocksa till att aterstarta doseringen om

sekvensen har stoppats av nagon anledning. ST

Tangent STOP anvands till att stoppa doseringssekvensen for den @
valda vagen. Den anvands ocksa till att avbryta en stoppad dosering.
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G6 Flerkanaligt Vagningsinstrument

Doseringsdata

Fran Doseringsbilden kan man komma till en meny for installning av doseringsdata via
tangent F1 'D.data’. Doseringsdata kan andras under pagaende dosering men far
effekt forst nar nasta sats paborjas.

Doseringsdata ar instaliningar av antal satser, satsstorlek och doseringsbérvarden.
Antal satser och satsstorlek ar valbara data som styrs av uppséattningsparametrar.

Borvarden for aktiviteter sdsom vikter eller tider visas och kan andras fran meny
Doseringsdata. Om bdérvardet ar en vikt eller en tid beror pa typ av aktivitet.

Observera att doseringsdata ocksa kan andras via kommunikationen.

Doseringsdata, Vag 1
Antal satser | 3
Satsstorlek 60.000 kg
Al:Bakpulver 11.0 kg
A2:Vatten 35.0 kg
A3:Uppvarmning 100 s
A4:Avsvalningstid 25 s
A5:(Manuell) Salt 1.000 kg
A6:(Manuell) Peppar 0.300 kg

Andra Avbryt

Antal satser:
Om raden visas anger den hur manga satser som skall doseras. Om raden inte visas
kan endast en sats i taget doseras. Antal satser kan andras i omradet 1 till 999999.

Satsstorlek:
Om raden visas anger den storleken av en sats, i procent eller i vikt. Om raden inte
visas kommer ingen skalning av bérvarden att goras.

Om procent anges kommer Borvardena (utom foér Tidsfunktioner) att skalas med det
procenttalet. Satsens procenttal kan andras i omradet 1 till 999999 %.

Om vikt visas kommer Boérvardena (utom for Tidsfunktioner) att skalas for att ge den
Onskade satsstorleken. Satsvikten kan andras i omradet 0.001 till 999999.0 enheter.

OBS! Konstiga effekter kan uppkomma om ‘1/1:Enhet’ fér en aktivitet av typ
Pulsdosering avviker fran ‘“1:Matenhet’ for instrumentet, eller om aktiviteterna
‘Invagning’ och ‘Utvagning’ anvands i samma doseringssekvens.

Borvarden:

Alla anvanda aktiviteter listas. Varje rad visar aktivitetsnummer (A1: etc.),
aktivitetsnamn (parameter ‘1/1:Aktivitetsnamn’), och aktuellt Borvarde eller aktivitetstyp
om aktiviteten sakar borvarde. Bérvarden kan andras inom omradet O till 999999
enheter eller sekunder. Om ett borvarde stalls in pa 0 kommer aktiviteten att hoppas
over. Det innebér att aktiviteten betraktas som ’Ej anvand’.
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Tillagg till teknisk handbok

Instrumentdisplay for RM

Foéljande avsnitt galler foér den alfanumeriska display som anvands i instrument av
typ RM (fér montage pa DIN-skena).

RM-instrumentet ar ett komplett flerkanaligt doseringsinstrument men ar inte avsett
som granssnitt mot operatéren vid dosering. Det gar att konfigurera
doseringssekvenser fran RM-instrumentets frontpanel, men for att styra (starta, stoppa,
aterstalla etc.) och dvervaka doseringssekvensen bér en styrdator anvandas (en PLC,
ett SCADA-system etc.).

En rorlig symbol visas pa vagningsdisplayen nar en dosering ar aktiv (pagar) for den
valda vagen.

VIEWPAN BLH NOBEL

A VPG Brand

285.4 Kg Rorlig
S1:E Z= A/ﬁe_ringssymbol

- + 4 «

AN

INPUT: 24V DC +15% 40W
Cable rated min. 70 °C

. Power

+24VDC In
oV
GND L

1

2

3

4 +24V DC Out
5 ov

6 Shield
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G6 Flerkanaligt Vagningsinstrument

Doseringskommandon
Allmiant

Nedan beskrivs hur doseringskommandon avges fran G6-instrumentets frontpanel.
Observera att denna beskrivning galler instrumentet med grafisk display (typ PM).

Doseringskommandon kan ocksa avges fran en styrdator via kommunikation eller
genom digitala ingangar, definierade i meny ‘Parameterinstalining’ / ‘Ingangar’.

Observera att Doseringsbilden maste visas for att man skall kunna styra doserings-
sekvensen manuellt fran frontpanelen pa G6-instrumentet. Det ar aven majligt att fullt
ut styra doseringssekvensen (starta, stoppa etc.) med kommandon via kommunikation
eller genom att anvanda digitala in- och utgangar. Kommandon via kommunikation eller
digitala in- och utgangar kraver inte att Doseringsbilden visas pa skarmen. Nar man
anvander instrument typ RM kan kommandon endast ges via kommunikation eller via
digitala in- och utgangar.

Viktigt

Nar man anvander frontpanelen for att styra doseringen galler alla tangentkommandon,
inmatningar fran frontpanelen (manuellt inmatad vikt) etc. fér den valda vagen. Den
valda vagen ar den som syns i Doseringsbilden. Anvand tangenterna ‘7’ och ‘J’ eller
tryck pa en siffertangent motsvarande den énskade vagens nummer for att valja vag

(den som syns i Doseringsbilden). Endast vagar som har konfigurerade aktiviteter
kommer att visas.

Observera ocksa att man kan lamna Doseringsbilden och ga &ver till Viktvisning eller
till menysystemet. Detta kommer inte att avbryta doseringen. Fér att kunna stoppa eller
pa annat satt paverka doseringssekvensen manuellt fran frontpanelen maste
operatdren ga tillbaka till Doseringsbilden.

Om det ar viktigt att genast, utan att behdva byta bild pa instrumentet, stoppa eller pa
annat satt paverka doseringssekvensen sa skall man anvanda kommandon via
kommunikation eller digitala ingangar.

Observera att kommandon via kommunikation och digitala ingangar kan anvandas
parallellt med kommandon fran frontpanelen (Doseringsbilden).
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Tillagg till teknisk handbok

Starta dosering

Vid Viktvisning trycker man pa F1 (Doser.) for att vaxla till Doseringsbilden. Om man
behdver kontrollera eller andra doseringsdata trycker man pa F1 (D.data) for att 6ppna
menyn Doseringsdata. Nar Doseringsbilden visas trycker man pa den gréna tangenten
START pa instrumentets frontpanel for att starta doseringssekvensen.

Dosering 2024-06-24 19:07
1:Bakpulver Brutto
002.7 kg
Status: Inaktiv
Satsnr:
Aktivitet:
Borvarde:
D.data Ater

Aterstall larm

Om ett larm intraffar kommer doseringen att stoppas och orsaken till larmet visas.
Larmet kan aterstallas fran frontpanelen med funktionstangent F2 (A.larm).

Efter att larmet har aterstallts kan doseringen aterstartas, eller ocksa kan den avslutas
pa olika satt. Se nedan.

Dosering 2024-06-24 19:12
1:Bakpulver Netto
010.7 kg

status: [ ISOSTASIEVICRIARNMENNN

Satsnr: 1 (3)
Aktivitet: 1:Bakpulver

Borvarde: 14.0 kg

D.data | A.larm | Ater
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G6 Flerkanaligt Vagningsinstrument

Stoppa dosering

Doseringen kan nar som helst, om inte instrumentet fjarrstyrs, stoppas STOP
fran instrumentets frontpanel. Tryck pa tangent STOP pa @
instrumentets frontpanel, vilkken ocksa ar markt med en stoppsymbol.

Nar doseringen har stoppats kan den aterstartas eller avslutas pa
olika satt. Se nedan.

Aterstarta dosering

Nar doseringen har stoppats (och eventuellt larm har aterstallts) kan
doseringen aterstartas, fran det lage dar den stoppades, med den

gréna tangenten START pa instrumentets frontpanel.

Slutfor doseringen

Funktionstangent F4 (Slutfér) visas endast om en dosering med flera satser har blivit
stoppad (och ett eventuellt larm har aterstallts). Om man trycker pa F4 (Slutfor)
kommer de aterstdende aktiviteterna i den aktuella satsen att utféras. Darefter
kommer doseringen att avslutas.

Nar F4 (Slutfér) tryckts in blir operatéren ombedd att bekrafta kommandot.

Ga till nasta aktivitet

Da doseringen har blivit stoppad (och eventuellt larm har aterstallts) kan man lamna
den aktuella aktiviteten och ga till ndsta med funktionstangent F3 (Nasta a.).

Detta innebar att vikten av det material som eventuellt har doserats ackumuleras och
skrivs ut. Sedan fortsatter doseringen med nasta aktivitet i sekvensen.

Nar F3 (Nasta a.) tryckts in blir operatéren ombedd att bekrafta kommandot.

Dosering 2024-06-24 19:18
1:Bakpulver Netto
010.7 kg
Status: Stoppad

Satsnr: 1 (3)
Aktivitet: 1:Bakpulver

Borvarde: 10.8 kg

D.data Nasta a. | Slutfor | Ater
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Tillagg till teknisk handbok

Avbryt doseringen

Da doseringen har blivit stoppad (och eventuellt larm har aterstéllts) kan doseringen
avbrytas med tangent STOP. Vikten av det material som eventuellt har doserats
ackumuleras och skrivs ut. Darefter kommer doseringen att avslutas.

Nar tangent STOP tryckts in blir operatéren ombedd att bekrafta kommandot.

Manuell aktivitet

Aktivitetstyp Manuell stoppar doseringssekvensen for att tillata manuella atgarder,
exempelvis att tillsdtta sma mangder material. Autotarering utfors, sa nettovikt noll
kommer att visas.

Instrumentet kan vara installt fér vagning av manuellt tillsatt material.
o Tillsatt material sa att viktvisningen blir lika med det visade Borvardet.

e Tryck darefter pa tangent START for att fortsatta doseringen.

Dosering 2024-06-24 19:23
1:Bakpulver Netto Noll
000.0 kg

Status:  Stoppad, manuell 3tg.
Satsnr: 1 (3)
Aktivitet: 6:(Manuell) Peppar
Borvarde: 0.381 kg

D.data N&sta a. Rter
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Alternativt kan instrumentet vara installt for att tillata manuell inmatning av det tillsatta
materialets vikt.

o Tillsatt manuellt den mangd material som anges av Borvardet.
e Tryck pa funktionstangent F2 (Man.andr) for att skriva in ‘Manuell vikt'.

¢ Anvand siffertangenterna for att mata in det tillsatta materialets vikt
vid ‘Manuell vikt:* och avsluta inmatningen med tangent ..

e Tryck sedan pa tangent START for att fortsatta doseringen.
(Om inget viktvarde matas in kommer den uppmatta (visade) vikten att

anvandas.)
Dosering 2024-06-24 19:27
1:Bakpulver Netto Noll
Status:  Stoppad, manuell atg.
Satsnr: 1 (3)
Aktivitet: 5:(Manuell) Salt
Borvarde: 1.268 kg
Manuell vikt: 0.000 kg
D.data | Man.andr | Nasta a. | Ater
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Doserade vikter

For varje vag kommer ett ackumulerat viktvarde att skapas for varje doseringsaktivitet
av typ Invagning, Utvagning, Manuell (om ’1/1:Viktutskrift’ &r 'Ja’) och Pulsdosering.

For varje vag kommer dessutom ett totalt ackumulerat viktvarde att skapas fér summan
av alla ovanstaende aktiviteter (‘'Total’). Pulsdoseringsvikter kommer att inga i ‘Totalt’
endast om ‘“1/1:Enhet’ fér Pulsdosering &r samma som instrumentets ‘Matenhet’.

| menyn 'Doserade vikter’, under '"Huvudmeny’, finner man de ackumulerade vikterna
for varje konfigurerad vag. Meny 'Doserade vikter’ visas endast om programoptionen
Vagdosering ar aktiv. Varje doserad vikt kan @ndras, till exempel nollstallas.

Det ar ocksa mojligt att nollstalla alla doserade vikter for en vag fran denna meny:
e Genom att trycka pa F3 (Nollstall) pa instrumentet med grafisk display (PM).

e Genom att ga till funktion ’Nollst. Varden?’ efter det sista ackumulerade
vardet, pa instrument med alfanumerisk display (RM-instrument).

Instrumentet kan lagra doserade vikter upp till 10 000 000 000 enheter med
tre decimaler. Nar denna grans ar passerad kommer 10 000 000 000 att subtraheras
fran vardet.

Utskrift

Utskrift av doseringsrapporter sker automatiskt enligt parameter ‘V1:Doseringsutskrift’ i
meny ‘Vag 1 Doseringsparametrar’:

e ’'Nej’: Inga rapporter skrivs ut.

o ’Fullst.rapport’: Rapporter skrivs ut med rapporthuvud, satsnummer,
doserade viktvarden och annan information (som Tillfunktion, Franfunktion,
Tidsfunktion klar etc.). En komplett och sammanhallen rapport skrivs ut efter
varje fardig sats. Larm skrivs ut nar de intraffar, dvs. mellan andra uppgifter.

e ’'Begr.rapport’: Rapporter skrivs ut med rapporthuvud, satsnummer och
doserade viktvarden. En komplett och sammanhallen rapport skrivs ut efter
varje fardig sats.

Larm skrivs ut nar de intraffar, dvs. mellan andra uppgifter.

e ’'Baralarm’: Larm skrivs ut nar de intraffar tillsammans med datum och tid.

¢ ’Loggmod’: Rapporthuvud, satsnummer, doserade vikter, larm som intraffar
och annan information (som Tillfunktion, Stoppad etc.) skrivs ut. Varje handelse
skrivs ut da den intraffar.
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Exempel pa Fullst.rapport

2024-07-23 13:09 Doseringsrapport
Vl1i:
Satsnummer 000001 (5)
13:11 AQl:Vatten

BV : 65.0 V: 66.0 kg
13:11 AQ02:Varmning

BV : 7.0s Tidsfunk. klar
13:11 AQ3:Fargamne

BV : 3.5 V: 3.4 kg
13:12 AQ04:0mrorning

BV : 15.0s Tidsfunk. klar
13:12 A05:Tomning

Témning klar
13:12 SUBTOTAL 69.400 kg

Exempel pa Begr.rapport

Denna rapport visar samma dosering som den fullstandiga rapporten ovan.
Man ser att endast doseringsaktiviteter skrivs ut i en begransad rapport.

2024-07-23 13:09 Doseringsrapport
V1:
Satsnummer 000001 (5)
13:11 AQl:Vatten

BV : 65.0 V: 66.0 kg
13:11 AQ3:Fargamne

BV : 3.5 V: 3.4 kg
13:12 SUBTOTAL 69.400 kg

G6 Flerkanaligt Vagningsinstrument

- Rapportstart

- Rapporthuvud

- Vagnr. och ev. Vagnamn
- Satsnummer (antal att dosera)
- Aktivitet 1 klar

- Bérvarde och doserad vikt
- Aktivitet 2 klar

- Bérvarde

- Aktivitet 3 klar

- Borvarde och doserad vikt
- Aktivitet 4 klar

- Bérvarde

- Aktivitet 5 klar

- Doseringen avslutad

- Rapportslut

- Rapportstart

- Rapporthuvud

- Vagnr. och ev. Vagnamn

- Satsnummer (antal att dosera)
- Aktivitet 1 klar

- Borvarde och doserad vikt

- Aktivitet 3 klar

- Borvarde och doserad vikt

- Doseringen avslutad

- Rapportslut

5-11



Tillagg till teknisk handbok

Exempel pa Log Mode

1: 2024-07-23 13:09
1: V1

1: Satsnummer

1: 13:
1:
1: 13:
1:
1: 13:
1: 13:
1: 13:
1:
1: 13:
1:
1: 13:
1:
1: 13

11

11

11

11

11

12

12

112

Doseringsrapport

000001 (5)

AQl:Vatten

BV : 65.0 V: 66.0 kg
AQ2:Varmning
BV : 7.0s Tidsfunk. klar

A03:STOPP FOR MANUELL ATGARD

A03:ATERSTART

AQ3:Fargamne

BV : 3.5 V: 3.4 kg
AQ04:0mrorning

BV : 15.0s Tidsfunk. klar
AQ05:Tomning

Témning klar

SUBTOTAL 69.400 kg

- Rapportstart
- Rapporthuvud
- Vagnr. och ev. Vagnamn

- Satsnummer (antal att dosera)

- Aktivitet 1 klar
- Borvarde och doserad vikt

- Aktivitet 2 klar
- Borvarde

- Stoppad
- Aterstart efter manuell atgard
- Aktivitet 3 klar

- Borvarde och doserad vikt

- Aktivitet 4 klar

- Borvarde

- Aktivitet 5 klar

- Doseringen avslutad

De tomma utrymmena visar hur raderna halls tillsammans vid utskrift. Om andra vagar
anvands eller om ett larm intraffar kommer de att upptrada istéllet for de tomma
raderna. Inga tomma rader kommer i verkligheten att skrivas ut.
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Exempel pa larm

1: 2024-07-23 S:1 - Larmhuvud

1: 13:10  AOl:* OSTABIL VIKT LARM * - Tid, aktivitetsnummer och larm

Larmhuvudet innehaller datum, eventuellt vagnamn och satsnummer.

OBS

e Subtotal skrivs ut endast om det finns mer an en doseringsaktivitet i sekvensen.

e En manuell aktivitet skrivs bara ut om parameter ‘1/1:Viktutskrift’ ar ‘Ja’.
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6. Loggfiler

Allmant

Instrument G6 har méjlighet att logga doseringsinformation i en fil. Varje vag har sin
egen logdfil. Logdfilen heter SIBATCH.LOG fér vag nummer 1, S2BATCH.LOG for vag
nummer 2 osv. Filen ar en ren textfil med tabbar som skiljer data at. Varje position
(kolumn) innehaller en bestamd sorts information. Se beskrivning av filformatet nedan.
Logdgfilen fér doseringen kan 6ppnas t.ex. i MS Excel.

Konfigurering av vad som skall loggas till fil gérs med parametern 'V1:Fillogg’:
e ‘Nej’: Ingen loggning till fil gors.
o ‘Begransad’: Enbart doserade vikter och alarm loggas.

o ‘Full': Doserade vikter, alarm och annan information loggas.

Hantering av logdfiler

Logdfiler sparas i mappen ‘LogFiles’ i G6-instrumentets anvandarutrymme. Man kan na
dessa filer med funktionen 'Filhantering’ i meny 'Underhall’. Loggdfiler kan kopieras eller
flyttas till ett USB-minne for lagring, analys, behandling etc. med en dator. Det ar
lampligt att regelbundet ta bort logdfiler for att undvika att G6-instrumentets utrymme
for logdfiler blir fullt. Tillgangligt utrymme for loggfiler ar maximalt 64 Mbyte.

Om det finns for lite ledigt minnesutrymme kvar avges ett larm, men doseringen kan
fortsatta efter att larmet blivit aterstallt. Men ingen loggfil kommer dock att skrivas sa
lange det lediga minnesutrymmet ar for litet.

Nar en logdfil har tagits bort fran instrumentet kommer en ny loggdfil att skapas
automatiskt. Undvik att ga in i loggfilerna medan dosering pagar eftersom det kan
orsaka filskrivningslarm.

Man kan na anvandarutrymmet med en ftp klient. Anvand identiteten 'G6User’ med
passordet '1937’ (vid fabriksinstallningar) for att logga in till instrumentet. Genom att
anvanda ftp kan man, antingen manuellt eller automatiskt radera logdfiler eller flytta
logdfiler till en extern dator for lagring etc. Se 'Teknisk handbok’ kapitel
'Kommunikation’ om ftp-servern.
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Beskrivning av logdfil

| exemplet nedan visas en logdfil for vag 1.

A [ & c | D F | | J K L | M
1 2024-07-23 13:11:13 1 Dogering startad a 100 % 1
2 13:tias 2 Aktivitet klar 1 Watten 65.0 6E.0 kq
| 5 13:11:41 2 Aktivitet klar 2 Uppvarmning 7.0 5§
4 13:11:41 6 STOPP FOR MANUELL ATGARD 3|Pigment
|5 13:11:63 9 ATERSTART 3|Pigment
- 13:11:53 2 | Aktivitet klar 3 Pigment 3.400 @ 3.500 kg
7 13:12:08 2 Aktivitet klar 4 Omrérning 15.0 5
- 131207 2 Aktivitet klar 4 Tamning
9 131207 3 Sats klar B2.800 kg
10 2024-07-23 1312:17 1 Dosering startad 5 100 % 1
iz 2 13:12:44 2 Aktivitet klar 1 Watten 65.0 63.5 ka
iz 13:12:51 2 Aktivitet klar 2 Uppvarmning 70 s
EE 13:12:81 B STOPP FOR MANUELL ATGARD 3|Pigment
14 13:12:58 9 RESTART 3|Pigment
15 13:12:69 2 Aktivitet klar 3 Pigment 3.400 | 3.300 kq
1B | 13:13:14 2 Aktivitet klar 4 Omrérning 15.0 5
il 13:13:25 2 Aktivitet klar 5| Tdrnning
18 13:13:25 3 Sats klar B6.800 kg
B 2024-07-23 13:13:25 1 Dosering startad 4 100 % 1
20 13:13:47 2 Aktivitet klar 1 Watten 65.0 646 ka
2ig 13:13:54 2 Aktivitet klar 2 Uppvarmning 7.0 s
22 13:13:54 6 STOPP FOR MANUELL ATGARD 3|Pigment
25 13:14:01 9 ATERSTART 3|Pigment
24 13:14:01 2 Aktivitet klar 3 Pigment 3.400 | 3.500 ky
foalat 13:14:16 2 Aktivitet klar 4 Omrérning 15.0 5
% 13:15:46 2 Aktivitat klar 5| Tamning
i 13:15:46 3 Sats klar BE.100 ko
B2 2024-07-23| 13:15:46 1 Dosering startad o 100 % 1
izl 13:15:55 106" OSTABIL WIKT LARM * 1 Watten
30 13:16:04 9 ATERSTART 1Watten
s 13:16:04 2 Aktivitet klar 1 Watten B5.0 B5.5 kq
puss 13:16:11 2 Aktivitet klar 2 Uppwarmning 7.0 5
il 13:16:11 & STOPF FOR MAMUELL ATGARD 3|Pigment
34 13:16:19 9 ATERSTART 3|Pigment
35 13:16:19 2 Aktivitet klar 3 Pigment 3.400 | 3.300 kg
35 13:16:34 2 Aktivitet klar 4 Omrérning 15.0 5
37 | 13:16:56 2 Aktivitet klar 4 Tarmning
38 | 13:16:56 3 Sats klar B2100 kg
= 2024-07-23| 13:16:56 1 Dogering startad 5 100 % 1
A0 13:17:09 2 Aktivitet klar 1% atten 65.0 54.9 ky
41 13:17:16 2 Aktivitet klar 2 Uppwarmning 7.0 5
A2 13:17:16 6 STOPP FOR MAMUELL ATGARD 3|Pigment
43 13:17:27 9 ATERSTART 3|Pigment
A4 131727 2 Aktivitet klar 3 Pigment 3.400 @ 3.400 kg
45 13:17:42 2 Aktivitet klar 4 Omrérning 15.0 5
4B | 13:18:23 2 Aktivitet klar 4 Tamning
AT 13:18:23 3 Sats klar 63300 kg
45 13:18:23 4 DOSERING KLAR

Exempel pa ‘Full’ doseringsloggfil ppnad i MS Excel
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Denna beskrivning hanvisar till foregaende exempel. Observera att kolumnnamn bara
finns i Excel. Det finns inga kolumnnamn i sjalva filen.

Kolumn A: Datum fér handelsen.
Endast doseringsstart har datum. For alla andra handelser ar denna kolumn tom.

Kolumn B: Tidpunkt fér handelsen.

Kolumn C: Handelsens typnummer.
Se separat lista 6ver handelser nedan. Avsedd for en 6verordnad dator som
kontrollerar handelsens typ.

Kolumn D: Beskrivning av handelsen.
Se separat lista 6ver handelser nedan. Texten ar avsedd att forbattra filens
|&sbarhet nar man studerar den visuellt.

Kolumn E: Antal satser.

Denna kolumn anvands for handelser av typ ‘Dosering startad’. For alla andra
handelser ar den tom. Om parameter ‘V1:Visa satsantal’ ar installd pa ‘Nej’
skrivs 1 i denna kolumn (endast en sats doseras).

Kolumn F: Satsstorlek.

Denna kolumn anvands for handelser av typ ‘Dosering startad’. Foér alla andra
handelser ar den tom. Denna kolumn stalls in pa 100 (%) om parameter
‘V1:Visa satsstorlek’ ar installd pa ‘Nej’. Annars innehaller denna kolumn aktuell
satsstorlek, angiven av anvandaren (eller grundvardet).

Kolumn G: Enhet for satsstorlek.

Denna kolumn anvands fér handelser av typ ‘Dosering startad’. For alla andra
handelser ar den tom. Denna kolumn stalls in pa ‘%’ om parameter

‘V1:Visa satsstorlek’ ar installd pa ‘Nej’. Beroende pa installningen for
parameter 'V1:Visa satsstorlek’ kommer denna kolumn att innehalla antingen
matenhet eller procent.

Kolumn H: Satsnummer.
Satsnumret for den sats som har startats. Visas endast fér handelser av typ
‘Dosering startad’. Fér alla andra handelser ar den tom.

Kolumn I: Vagnummer eller aktivitetsnummer.

For handelser av typ ‘Dosering startad’ visas vagnumret. For handelserna
‘Dosering klar’ och ‘DOSERING AVSLUTAD' lamnas denna kolumn tom.
For alla andra handelser visas aktivitetsnumret.

Kolumn J: Vagnamn eller aktivitetsnamn.

For handelser av typ ‘Dosering startad’ visas vagnumret. | exemplet ovan ar
inget vagnamn installt. For handelserna ‘Dosering klar’ och ‘DOSERING
AVSLUTAD' Iamnas denna kolumn tom. Foér alla andra handelser visas
aktivitetsnamnet.

Kolumn K: Bérvarde for aktiviteten.
Visas vid handelse aktivitet klar fér aktiviteterna ‘Invagning’, ‘Utvagning’,
‘Tidsfunktion’, ‘“Tidsfunk.med utg’, ‘Manuell’ och ‘Pulsdosering’.

Kolumn L: Doserat viktvarde.
Visas vid handelse aktivitet klar for aktiviteterna ‘Invagning’, ‘Utvagning’,
‘Manuell’ och ‘Pulsdosering’.

Kolumn M: Doserad subtotal vikt.
Visas for handelser av typ ‘Dosering klar’.

Kolumn N: Enheten for vardet i kolumn K, L och M.
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Foljande handelsetyper / handelsenamn ar definierade. Listan visar ocksa om
handelsen kommer att lagras i loggfilen nar 'Log Mode’ satts till 'Begransad’.
Nar ’Log Mode’ satts till 'Fullstandig’ lagras alla de handelser som visas nedan.

Handelse | Handelse text Log Mode
nummer Begransad
1 Dosering startad Ja

2 Aktivitet klar Not 1
3 Sats klar Nej
4 DOSERING KLAR Ja

5 STOPP Nej
6 STOPP FOR MANUELL ATGARD Nej
7 HOPPAR OVER AKTIVITET Nej
8 AVBRYT Nej
9 ATERSTART Nej
101 * BORVARDESLARM * Ja
102 * KVITTENSLARM * Ja
103 * TIDSLARM * Ja
104 * MINUSTOLERANSLARM * Ja
105 * PLUSTOLERANSLARM * Ja
106 * OSTABIL VIKT LARM * Ja
107 * VIKTFELSLARM * Ja
108 * FILSKRIVNINGSLARM * Ja
109 *SLUT PA DISKUTRYMME* Ja
110 *SPANNINGSBORTFALLSLARM* Ja

Not 1. Endast féljande aktiviteter kommer att visas vid begransad Log Mode:
Invagning, Utvagning, Manuell och Pulsdosering.

Handelsenumret visas i den tredje kolumnen i en logdfil (kolumn C i Excel-exemplet).
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7. Doseringslarm

Allmant

Da ett doseringslarm upptrader far det féljande konsekvenser:
e Doseringen stoppas och alla doseringsutgangar deaktiveras.
e Utgangar konfigurerade for ‘Doseringslarm’ och ‘Dosering stoppad’ aktiveras.

o Ett larmmeddelande visas i Doseringsbilden och Viktvisning.
Viktvisning fér en vag kan konfigureras for att visa doseringslarm.
Viktvisning for tva eller fyra vagar visar alltid doseringslarm.

e En larmrapport kan skrivas ut, beroende pa installningar.
En larmhandelse kan skrivas till loggfilen om det ar konfigurerat.

Varje gang ett larm upptrader kravs aterstalining av larmet, och aterstart

(manuellt pa instrument med grafisk display genom tryck pa tangent 'F2’, A.larm

och darefter tangent START). Om doseringen inte kan aterstartas sa maste doseringen
avslutas (via tangent STOP) eller ocksa maste aktiviteten lamnas

(via tangent F3, Nasta a.). Efter aterstart kommer instrumentet att fortsatta
doseringssekvensen.

Doseringslarm
* BORVARDESLARM *

¢ Invéagning: Det karl man doserar till har inte tillracklig volym fér att ta emot
den 6nskade mangden material (bruttovikten kommer att dverstiga
Kapaciteten).

e Utvéagning: Innehallet i karlet (bruttovikten) ar inte tillrackligt for att dosera ut
den 6nskade materialmangden.

* KVITTENSLARM *

Larmet orsakas av att forreglingssignalen saknas.
Instrumentets upptradande beror pa den valda typen av forregling, installd med
parameter '1/1:Fdrreglingsfunktion’:

¢ Ingen test: Larm erhalls aldrig i detta fall.
o Vid start: Forreglingssignal saknades vid start av aktiviteten.

e Vanta: Ett larm fas aldrig i detta fall.
OBS! Om forreglingssignal saknas vantar instrumentet pa forreglingssignal
hur lange som helst och visar texten ‘Vantar pa kvittens’.

o Kontinuerlig: Forreglingssignalen blev felaktig under aktiviteten eller var
felaktig redan vid start.

e Vanta+kont: Identisk med Vanta tills aktiviteten har startat, darefter identisk
med Kontinuerlig.
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* TIDSLARM *

Aktiviteten var inte avslutad inom den maximala tiden, specificerad av parameter
‘1/1:Max. doseringstid’.

* MINUSTOLERANSLARM *

Doserad vikt under minustoleransgrans.

* PLUSTOLERANSLARM *

Doserad vikt dver plustoleransgrans.

* OSTABIL VIKT LARM *
Ostabil vikt efter Vantetid (endast om Stabilitetskontroll ar Till).

* VIKTFELSLARM *

Felaktig vikt (t.ex. fel pa givare eller viktomvandling).

* FILSKRIVNINGSLARM *

Fel vid skrivning till loggdfil. Detta kan intraffa nar en extern dator arbetar i loggfilen
medan instrumentet forsdker skriva till samma logdfil.

*SLUT PA DISKUTRYMME*

Instrumentet har for lite minnesutrymme ledigt. Inga data kommer att skrivas till
Vagdoseringens loggdfiler. Det ar nédvandigt att ta bort aldre log filer i instrumentet for
att tillata att data skrivs in i loggfilerna.

*SPANNINGSBORTFALLSLARM

Ett spanningsbortfall har intraffat. Detta larm kommer att visas nar instrumentet startar
efter ett spanningsbortfall.
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8. Kommunikation

Allmant

Se kapitel Kommunikation i Teknisk handbok for att f& en detaljerad beskrivning av
kommunikationens granssnitt och éverféringsprinciper.

Allt som kan utféras fran frontpanelen kan ocksa utféras fran en styrdator via
kommunikation.

Foljande avsnitt beskriver Modbusregister, men behandlar endast de register som
anvands av programoptionen Vagdosering.

Registren presenteras i tabeller, och viss detaljinformation lamnas ocksa.
Observera att det finns en kolumn for varje vag i instrumentet.

Register for senaste aktivitet
Datatyp: Heltal

Forklaring Vagnummer Antal |RIW
1 2 3 4 5 6 7 8 reg.
Réknare (I6pande) [40500 |40517 [40534 |40551 |40568 |40585 (40602 |40619 |1 R
Satsnummer 40501 | 40518 [40535 |40552 (40569 |40586 (40603 |40620 |3 R
Aktivitetsnummer |40504 | 40521 |40538 |40555 |40572 [40589 | 40606 (40623 |1 R
Borvarde 40505 | 40522 [40539 | 40556 (40573 |40590 (40607 |40624 |3 R
Doserad méangd 40508 | 40525 [40542 | 40559 (40576 {40593 (40610 |40627 |3 R

Datatyp: Flyttal

Forklaring Vagnummer Antal |RIW
1 2 3 4 5 6 7 8 reg.
Raknare (I6pande) |44500 (44514 |44528 |44542 | 44556 |44570 | 44584 (44598 (2 R
Satsnummer 44502 | 44516 | 44530 | 44544 | 44558 |44572 | 44586 (44600 (2 R
Aktivitetsnummer | 44504 |44518 (44532 (44546 |44560 |44574 | 44588 |44602 |2 R
Borvarde 44506 (44520 | 44534 |44548 | 44562 | 44576 |44590 (44604 |2 R
2 R

Doserad mangd 44508 (44522 | 44536 | 44550 | 44564 (44578 (44592 | 44606

Alla dessa register uppdateras varje gang en aktivitet typ ‘Invagning’, ‘Utvagning’,
‘Manuell’ och ‘Pulsdosering’ ar klar.

Registret ‘Raknare’ gar fram ett steg for varje uppdatering och kan anvandas for att
visa nar aktiviteten ar klar.
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Register for senaste sats

Datatyp: Heltal

Forklaring Vagnummer Antal |R/'W
1 2 3 Ja [5 Je6 [7 s reg.
Réaknare (I6pande) 40650 | 40755 | 40860 | 40965 (41070 {41175 41280 [41385 | 1 R
Skapad, timma 40651 | 40756 | 40861 | 40966 (41071 {41176 | 41281 |41386 | 1 R
Skapad, minut 40652 | 40757 | 40862 | 40967 (41072 | 41177 | 41282 | 41387 | 1 R
Satsnummer 40653 | 40758 | 40863 | 40968 (41073 |41178 | 41283 {41388 |3 R
Subtotal 40656 | 40761 | 40866 | 40971 |41076 |41181 41286 |41391 |3 R
Aktivitet 1 borvarde 40659 | 40764 | 40869 | 40974 (41079 |41184 | 41289 |41394 |3 R
Akt. 1 doserad mangd |40662 |40767 (40872 40977 |41082 (41187 |41292 (41397 |3 R
Aktivitet 2 borvarde 40665 | 40770 |40875 | 40980 (41085 |41190 | 41295 [ 41400 |3 R
Akt. 2 doserad mangd |40668 |40773 40878 | 40983 | 41088 41193 |41298 (41403 |3 R
Aktivitet 3 borvarde 40671 {40776 | 40881 | 40986 | 41091 |41196 | 41301 | 41406 |3 R
Akt. 3 doserad mangd |40674 [40779 |40884 |40989 |41094 {41199 |41304 | 41409 |3 R
Aktivitet 4 borvarde 40677 | 40782 | 40887 | 40992 (41097 | 41202 | 41307 |41412 |3 R
Akt. 4 doserad mangd |40680 |40785 [40890 [40995 41100 (41205 |41310 (41415 |3 R
Aktivitet 5 borvarde 40683 | 40788 | 40893 | 40998 (41103 | 41208 | 41313 41418 |3 R
Akt. 5 doserad mangd |40686 |40791 |40896 {41001 {41106 |41211 41316 |41421 |3 R
Aktivitet 6 borvarde 40689 | 40794 | 40899 | 41004 (41109 | 41214 | 41319 | 41424 |3 R
Akt. 6 doserad mangd |40692 |40797 (40902 |41007 | 41112 |41217 | 41322 (41427 |3 R
Aktivitet 7 borvarde 40695 | 40800 {40905 |41010 (4111541220 | 41325 |41430 |3 R
Akt. 7 doserad mangd |40698 [40803 | 40908 {41013 {41118 |41223 141328 | 41433 |3 R
Aktivitet 8 borvarde 40701 | 40806 [40911 |41016 (41121 | 41226 | 41331 |41436 |3 R
Akt. 8 doserad mangd |40704 |40809 (40914 |{41019 | 41124 |41229 |41334 (41439 |3 R
Aktivitet 9 borvarde 40707 | 40812 |40917 | 41022 (41127 | 41232 | 41337 | 41442 |3 R
Akt. 9 doserad mangd |40710 {40815 (40920 |41025|41130 |41235 |41340 (41445 |3 R
Aktivitet 10 borvarde 4071340818 [40923 | 41028 (41133 |41238 | 41343 |41448 |3 R
Akt. 10 doserad mangd 40716 | 40821 (40926 |41031 | 41136 |41241 |41346 (41451 |3 R
Aktivitet 11 borvarde 40719 | 40824 | 40929 | 41034 (41139 | 41244 | 41349 | 41454 |3 R
Akt. 11 doserad mangd | 40722 | 40827 (40932 | 41037 | 41142 | 41247 | 41352 | 41457 |3 R
Aktivitet 12 borvarde 4072540830 [40935 |41040 (41145 | 41250 | 41355 | 41460 |3 R
Akt. 12 doserad mangd | 40728 | 40833 | 40938 | 41043 | 41148 | 41253 | 41358 | 41463 |3 R




Datatyp: Flyttal
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Forklaring Vagnummer Antal [ R/'W
1 2 3 4 5 6 7 8 reg.
Raknare (I6pande) 44650 | 44724 | 44798 | 44872 | 44946 | 45020 | 45094 | 45168 | 2 R
Skapad, timma 44652 (44726 | 44800 | 44874 | 44948 | 45022 (45096 | 45170 | 2 R
Skapad, minut 44654 (44728 | 44802 | 44876 | 44950 [ 45024 (45098 | 45172 |2 R
Satsnummer 44656 (44730 | 44804 | 44878 | 44952 | 45026 |45100 |45174 |2 R
Subtotal 44658 | 44732 | 44806 | 44880 (44954 | 45028 | 45102 | 45176 | 2 R
Aktivitet 1 borvarde 44660 | 44734 | 44808 | 44882 (44956 | 45030 | 45104 |45178 | 2 R
Akt. 1 doserad mangd |44662 |44736 (44810 |44884 | 44958 |45032 |45106 (45180 |2 R
Aktivitet 2 borvarde 44664 (44738 | 44812 | 44886 | 44960 [ 45034 (45108 | 45182 |2 R
Akt. 2 doserad mangd |44666 |44740 |44814 | 44888 [44962 | 45036 |45110 |45184 |2 R
Aktivitet 3 borvarde 44668 | 44742 | 44816 | 44890 (44964 | 45038 | 45112 | 45186 | 2 R
Akt. 3 doserad mangd |44670 |44744 (44818 | 44892 | 44966 | 45040 |45114 (45188 |2 R
Aktivitet 4 borvarde 44672 | 44746 | 44820 | 44894 (44968 | 45042 | 45116 |45190 | 2 R
Akt. 4 doserad mangd |44674 | 44748 | 44822 | 44896 (44970 (45044 145118 45192 |2 R
Aktivitet 5 borvarde 44676 (44750 | 44824 | 44898 | 44972 | 45046 (45120 | 45194 | 2 R
Akt. 5 doserad mangd |44678 |44752 | 44826 | 44900 | 44974 | 45048 | 45122 (45196 |2 R
Aktivitet 6 borvarde 44680 | 44754 | 44828 | 44902 (44976 | 45050 | 45124 | 45198 | 2 R
Akt. 6 doserad mangd |44682 |44756 (44830 |44904 | 44978 | 45052 | 45126 |45200 |2 R
Aktivitet 7 borvarde 44684 (44758 | 44832 | 44906 | 44980 [ 45054 (45128 | 45202 | 2 R
Akt. 7 doserad mangd |44686 | 44760 | 44834 | 44908 (44982 | 45056 | 45130 | 45204 |2 R
Aktivitet 8 borvarde 44688 | 44762 | 44836 | 44910 (44984 | 45058 | 45132 | 45206 | 2 R
Akt. 8 doserad mangd |44690 | 44764 |44838 | 44912 | 44986 | 45060 |45134 (45208 |2 R
Aktivitet 9 borvarde 44692 (44766 | 44840 | 44914 | 44988 | 45062 (45136 | 45210 |2 R
Akt. 9 doserad mangd |44694 | 44768 | 44842 | 44916 [44990 (45064 | 45138 |45212 |2 R
Aktivitet 10 borvarde | 44696 | 44770 | 44844 | 44918 [ 44992 | 45066 | 45140 {45214 |2 R
Akt. 10 doserad mangd | 44698 | 44772 | 44846 | 44920 | 44994 | 45068 | 45142 (45216 |2 R
Aktivitet 11 borvarde  |44700 | 44774 | 44848 | 44922 | 44996 | 45070 | 45144 (45218 | 2 R
Akt. 11 doserad mangd | 44702 | 44776 | 44850 | 44924 | 44998 | 45072 | 45146 | 45220 | 2 R
Aktivitet 12 borvarde  |44704 | 44778 | 44852 | 44926 | 45000 (45074 | 45148 | 45222 |2 R
Akt. 12 doserad mangd | 44706 | 44780 | 44854 | 44928 | 45002 | 45076 | 45150 | 45224 | 2 R

Alla dessa register uppdateras varje gang en doseringssekvens ar klar.

Registret ‘Raknare’ gar fram ett steg for varje uppdatering och kan anvandas for att

visa nar sekvensen ar klar.
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Register for aktuell doseringsstatus
Datatyp: Heltal

Forklaring Vagnummer Antal |R/IW
1 2 3 4 5 6 7 8 éeg.
Doseringsstatus 40300 | 40322 | 40344 (40366 |40388 |40410 [40432 |40454 |1 R
Doseringssteg 40301 40323 [40345 | 40367 [40389 |40411 (40433 |40455 |1 R
Doseringslarm 40302 40324 [40346 |40368 [40390 |40412 (40434 |40456 |1 R
Satsnummer 40303 40325 [40347 | 40369 (40391 |40413 (40435 |40457 |3 R
Aktuell aktivitet 40306 40328 [40350 |40372 [40394 |40416 (40438 |40460 |1 R
Aktuellt bérvarde  |40307 |40329 (40351 |40373 |40395 (40417 |40439 (40461 |3 R
Aktuell mangd 40310 |40332 | 40354 | 40376 |40398 (40420 (40442 |40464 |3 R
Datatyp: Flyttal
Forklaring Vagnummer Antal |RIW
1 2 3 4 5 6 7 8 reg.
Doseringsstatus 44300 | 44320 | 44340 | 44360 | 44380 | 44400 | 44420 | 44440 |2 R
Doseringssteg 44302 | 44322 | 44342 | 44362 | 44382 | 44402 | 44422 | 44442 |2 R
Doseringslarm 44304 | 44324 | 44344 | 44364 | 44384 | 44404 | 44424 | 44444 |2 R
Satsnummer 44306 | 44326 | 44346 | 44366 | 44386 | 44406 | 44426 | 44446 |2 R
Aktuell aktivitet 44308 | 44328 | 44348 | 44368 | 44388 | 44408 | 44428 | 44448 |2 R
Aktuellt borvarde | 44310 | 44330 | 44350 | 44370 | 44390 | 44410 | 44430 | 44450 | 2 R
Aktuell mangd 44312 | 44332 | 44352 | 44372 | 44392 | 44412 | 44432 | 44452 |2 R

| registren Doseringsstatus, Doseringssteg och Doseringslarm beskrivs statusen med
koder som forklaras senare i detta kapitel.

Registret ‘Aktuell mangd’ kommer att vara:

o aktuell nettovikt for aktiviteterna Invagning, Utvagning eller Manuell.

e aktuell bruttovikt for aktiviteterna Fylining eller Toémning.

e beraknad vikt (antal pulser/skalfaktorn) for aktivitet Pulsdosering.

e aterstaende tid for aktivitet Tidsfunktion eller Tidsfunk.med utg.

e noll for alla andra aktiviteter (Tillfunktion, Franfunktion).
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Register for doseringsdata

Datatyp: Heltal

G6 Flerkanaligt Vagningsinstrument

Forklaring Vagnummer Antal | R'W
1 2 3 4 5 6 7 8 reg.
Antal satser 4315043204 |43258 |43312 (43366 | 43420 | 43474 | 43528 |3 R/W
Satsstorlek 43153 (43207 | 43261 | 43315 | 43369 [ 43423 (43477 | 43531 |3 R/W
Aktivitet 1 borvarde 43156 (43210 | 43264 | 43318 | 43372 | 43426 | 43480 | 43534 |3 R/W
Aktivitet 2 borvarde 43159 (43213 | 43267 | 43321 | 43375 | 43429 (43483 | 43537 |3 R/W
Aktivitet 3 borvarde 43162 (43216 | 43270 | 43324 | 43378 | 43432 (43486 | 43540 |3 R/W
Aktivitet 4 borvarde 43165 (43219 | 43273 | 43327 | 43381 | 43435 (43489 | 43543 |3 R/W
Aktivitet 5 borvarde 43168 (43222 | 43276 | 43330 | 43384 | 43438 (43492 | 43546 |3 R/W
Aktivitet 6 borvarde 4317143225 (43279 | 43333 (43387 | 43441 | 43495 | 43549 |3 R/W
Aktivitet 7 borvarde 43174 (43228 | 43282 | 43336 | 43390 [ 43444 (43498 | 43552 |3 R/W
Aktivitet 8 borvarde 43177 (43231 | 43285 | 43339 | 43393 [ 43447 | 43501 | 43555 |3 R/W
Aktivitet 9 borvarde 43180 (43234 | 43288 | 43342 | 43396 [ 43450 (43504 | 43558 |3 R/W
Aktivitet 10 borvarde  |43183 | 43237 | 43291 | 43345 (43399 | 43453 | 43507 | 43561 |3 R/W
Aktivitet 11 borvarde  |43186 | 43240 (43294 | 43348 | 43402 | 43456 | 43510 (43564 |3 R/W
Aktivitet 12 borvarde  |43189 | 43243 | 43297 | 43351 [ 43405 (43459 | 43513 | 43567 |3 R/W
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Datatyp: Flyttal

Forklaring Vagnummer Antal [ RIW
1 2 3 4 5 6 7 8 reg.
Antal satser 46800 (46836 | 46872 | 46908 | 46944 | 46980 (47016 |47052 |2 R/W
Satsstorlek 46802 | 46838 | 46874 | 46910 (46946 | 46982 | 47018 47054 | 2 R/W
Aktivitet 1 borvarde 46804 | 46840 | 46876 | 46912 | 46948 | 46984 | 47020 |47056 | 2 R/W
Aktivitet 2 borvarde 46806 | 46842 | 46878 | 46914 | 46950 | 46986 | 47022 | 47058 | 2 R/W
Aktivitet 3 borvarde 46808 (46844 | 46880 | 46916 | 46952 | 46988 |47024 | 47060 | 2 R/W
Aktivitet 4 borvarde 46810 (46846 | 46882 | 46918 | 46954 | 46990 (47026 | 47062 | 2 R/W
Aktivitet 5 borvarde 46812 | 46848 | 46884 | 46920 | 46956 | 46992 (47028 | 47064 | 2 R/W
Aktivitet 6 borvarde 46814 | 46850 | 46886 | 46922 | 46958 | 46994 | 47030 |47066 | 2 R/W
Aktivitet 7 borvarde 46816 | 46852 | 46888 | 46924 | 46960 | 46996 | 47032 |47068 | 2 R/W
Aktivitet 8 borvarde 46818 | 46854 | 46890 | 46926 | 46962 | 46998 [47034 | 47070 |2 R/W
Aktivitet 9 borvarde 46820 (46856 | 46892 | 46928 | 46964 | 47000 (47036 |47072 |2 R/W
Aktivitet 10 borvarde  |46822 | 46858 | 46894 | 46930 (46966 (47002 | 47038 |47074 |2 R/W
Aktivitet 11 borvarde  |46824 | 46860 (46896 | 46932 | 46968 |47004 | 47040 (47076 |2 R/W
Aktivitet 12 borvarde | 46826 | 46862 | 46898 | 46934 | 46970 |47006 |47042 (47078 |2 R/W
Register for manuellt inmatad vikt
Datatyp: Heltal
Forklaring Vagnummer Antal |R/'W
1 2 3 4 5 6 7 8 reg.
Manuellt inmatad vikt |43600 | 43603 | 43606 | 43609 [43612 {43615 (43618 | 43621 |3 R/W
Datatyp: Flyttal
Forklaring Vagnummer Antal |R/'W
1 2 3 4 5 6 7 8 reg.
Manuellt inmatad vikt |47100 |47102 47104 |47106 47108 {47110 (47112 |47114 |2 R/W

Om data skrivs i registret for manuellt inmatad vikt under tiden som ’Doseringstatus’ ar
'Doseringen stoppad for manuell atgard med viktinmatning’ (05) kommer vardet i
registret att anvandas som manuellt inmatad vikt nar doseringen aterstartas.
Observera att heltalsregistret, flyttalsregistret och den manuellt inmatade vikten fran
frontpanelen (instrument PM) ar "parallella” och att det senast inmatade vardet kommer
att vara det varde som anvands (skrivs ut och ackumuleras) nar doseringen

aterstartas.

Observera ocksa att manuellt inmatad vikt bara anvands om parametern
"1/1:Viktinmatning’ ar installd pa 'Ja’.
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Register for doserad vikt

Datatyp: Heltal

G6 Flerkanaligt Vagningsinstrument

Forklaring Vagnummer Antal | R/W
1 2 3 4 5 6 7 8 reg.
Totalt doserad LAG 42300 (42402 | 42504 | 42606 {42708 |42810|42912 43014 |3 R/W
Totalt doserad HOG 42303 [42405 | 42507 | 42609 {42711 |42813 | 4291543017 |3 R/W
Aktivitet 1 LAG 42306 [ 42408 | 42510 | 42612 | 42714 | 42816 | 42918 | 43020 |3 R/W
Aktivitet 1 HOG 42309 (42411 (42513 4261542717 | 42819 | 42921 | 43023 |3 R/W
Aktivitet 2 LAG 42312 (42414 | 42516 | 42618 | 42720 | 42822 | 42924 | 43026 |3 R/W
Aktivitet 2 HOG 4231542417 | 42519 | 42621 | 42723 | 42825 | 42927 | 43029 |3 R/W
Aktivitet 3 LAG 42318 |42420 | 42522 | 42624 | 42726 | 42828 | 42930 | 43032 |3 R/W
Aktivitet 3 HOG 42321 42423 | 42525 | 42627 | 42729 | 42831 | 42933 | 43035 |3 R/W
Aktivitet 4 LAG 42324 (42426 | 42528 | 42630 | 42732 | 42834 | 42936 | 43038 |3 R/W
Aktivitet 4 HOG 42327 [ 42429 | 42531 | 42633 | 42735 | 42837 | 42939 | 43041 |3 R/W
Aktivitet 5 LAG 42330 (42432 | 42534 | 42636 | 42738 | 42840 | 42942 | 43044 |3 R/W
Aktivitet 5 HOG 42333 (42435 | 42537 | 42639 [ 42741 | 42843 | 42945 | 43047 |3 R/W
Aktivitet 6 LAG 42336 (42438 | 42540 | 42642 | 42744 | 42846 | 42948 | 43050 |3 R/W
Aktivitet 6 HOG 42339 (42441 | 42543 | 42645 | 42747 | 42849 | 42951 | 43053 |3 R/W
Aktivitet 7 LAG 42342 (42444 | 42546 | 42648 | 42750 | 42852 | 42954 | 43056 |3 R/W
Aktivitet 7 HOG 42345 (42447 | 42549 | 42651 | 42753 | 42855 | 42957 | 43059 |3 R/W
Aktivitet 8 LAG 42348 (42450 | 42552 | 42654 | 42756 | 42858 | 42960 | 43062 |3 R/W
Aktivitet 8 HOG 42351 (42453 | 42555 | 42657 | 42759 | 42861 | 42963 | 43065 |3 R/W
Aktivitet 9 LAG 42354 | 42456 | 42558 | 42660 | 42762 | 42864 | 42966 | 43068 |3 R/W
Aktivitet 9 HOG 42357 |42459 | 42561 | 42663 | 42765 | 42867 | 42969 | 43071 |3 R/W
Aktivitet 10 LAG 42360 (42462 | 42564 | 42666 | 42768 |42870 | 42972 |43074 |3 R/W
Aktivitet 10 HOG 42363 | 42465 | 42567 | 42669 | 42771 | 42873 | 42975 | 43077 |3 R/W
Aktivitet 11 LAG 42366 | 42468 | 42570 | 42672 | 42774 | 42876 | 42978 | 43080 |3 R/W
Aktivitet 11 HOG 42369 (4247142573 | 42675 |42777 | 42879 | 42981 | 43083 |3 R/W
Aktivitet 12 LAG 42372 |42474 | 42576 | 42678 | 42780 | 42882 | 42984 | 43086 |3 R/W
Aktivitet 12 HOG 42375 [42477 | 42579 | 42681 | 42783 | 42885 | 42987 | 43089 |3 R/W
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Datatyp: Flyttal

Forklaring Vagnummer Antal |R'W
1 2 3 4 5 6 7 8 reg.
Totalt doserad LAG 46250 [ 46318 | 46386 | 46454 | 46522 | 46590 | 46658 | 46726 |2 R/W
Totalt doserad HOG 46252 [ 46320 | 46388 | 46456 | 46524 | 46592 | 46660 | 46728 |2 R/W
Aktivitet 1 LAG 46254 [ 46322 | 46390 | 46458 | 46526 | 46594 | 46662 | 46730 |2 R/W
Aktivitet 1 HOG 46256 | 46324 | 46392 | 46460 | 46528 | 46596 | 46664 | 46732 |2 R/W
Aktivitet 2 LAG 46258 | 46326 | 46394 | 46462 | 46530 | 46598 | 46666 | 46734 |2 R/W
Aktivitet 2 HOG 46260 | 46328 | 46396 | 46464 | 46532 | 46600 | 46668 | 46736 |2 R/W
Aktivitet 3 LAG 46262 [ 46330 | 46398 | 46466 | 46534 | 46602 | 46670 | 46738 |2 R/W
Aktivitet 3 HOG 46264 [ 46332 | 46400 | 46468 | 46536 | 46604 | 46672 | 46740 |2 R/W
Aktivitet 4 LAG 46266 | 46334 | 46402 | 46470 | 46538 | 46606 | 46674 | 46742 |2 R/W
Aktivitet 4 HOG 46268 |46336 | 46404 | 46472 | 46540 | 46608 | 46676 | 46744 |2 R/W
Aktivitet 5 LAG 46270 (46338 | 46406 | 46474 | 46542 | 46610 | 46678 | 46746 |2 R/W
Aktivitet 5 HOG 46272 | 46340 | 46408 | 46476 | 46544 | 46612 | 46680 | 46748 | 2 R/W
Aktivitet 6 LAG 46274 46342 | 46410 | 46478 | 46546 | 46614 | 46682 | 46750 |2 R/W
Aktivitet 6 HOG 46276 | 46344 | 46412 | 46480 | 46548 | 46616 | 46684 | 46752 |2 R/W
Aktivitet 7 LAG 46278 |46346 | 46414 | 46482 | 46550 | 46618 | 46686 | 46754 | 2 R/W
Aktivitet 7 HOG 46280 [ 46348 | 46416 | 46484 | 46552 | 46620 | 46688 | 46756 |2 R/W
Aktivitet 8 LAG 46282 [ 46350 | 46418 | 46486 | 46554 | 46622 | 46690 | 46758 |2 R/W
Aktivitet 8 HOG 46284 | 46352 | 46420 | 46488 | 46556 | 46624 | 46692 | 46760 |2 R/W
Aktivitet 9 LAG 46286 (46354 | 46422 | 46490 [ 46558 | 46626 | 46694 | 46762 | 2 R/W
Aktivitet 9 HOG 46288 | 46356 | 46424 | 46492 | 46560 | 46628 | 46696 | 46764 |2 R/W
Aktivitet 10 LAG 46290 [ 46358 | 46426 | 46494 | 46562 | 46630 | 46698 | 46766 |2 R/W
Aktivitet 10 HOG 46292 [ 46360 | 46428 | 46496 | 46564 | 46632 | 46700 | 46768 |2 R/W
Aktivitet 11 LAG 46294 (46362 | 46430 | 46498 | 46566 |46634 | 46702 | 46770 |2 R/W
Aktivitet 11 HOG 46296 (46364 | 46432 | 46500 | 46568 | 46636 | 46704 |46772 |2 R/W
Aktivitet 12 LAG 46298 | 46366 | 46434 | 46502 | 46570 | 46638 | 46706 | 46774 |2 R/W
Aktivitet 12 HOG 46300 [ 46368 | 46436 | 46504 | 46572 | 46640 | 46708 | 46776 |2 R/W

Doserade vikter representeras av tva varden (HOG, LAG). Fér att erhalla resulterande
vardet multipliceras vardet HOG med 10000 och vardet LAG adderas.
LAG ar ett varde mellan +£9999.999 med 3 decimaler. HOG &r ett varde utan decimaler
mellan £999999. For att nollstalla doserad vikt sands O till bade HOG och LAG.

OBS! Bade HOG och LAG maste skrivas i SAMMA Modbusmeddelande for att vardet

skall andras.




G6 Flerkanaligt Vagningsinstrument

Doseringsstatus
Detta register innehaller doseringsstatus.
Kod |[Beskrivning

00 |Dosering ej aktiv

01 | Dosering pagar

02 | Dosering stoppad

03 |Doseringslarm

04 | Dosering stoppad for manuell atgard

05 |Dosering stoppad for manuell atgard

med viktinmatning

Doseringssteg
Detta register innehaller doseringssteg.
Kod |[Beskrivning

00 |Doseringen ej aktiv

01 | Startar dosering

02 |Initierar aktivitet

03 | Kontrollerar férreglingen

04 | Vantar pa forreglingssignal

05 |Kontrollerar borvardet

06 | Autotarering

07 | Grovdosering

08 |Findosering

09 |Enfasdosering

10 | Pulsdosering, grov

11 Pulsdosering, fin

12 | Pulsdosering, en fas

13 | Vantar efter dosering

14 | Kontrollerar tolerans

15 |Toleranslarm

16 | Pulsning

17 | Témning

18 | Vantar efter témning

19 |Fyllning av material

20 | Vantar efter fylining

(fortsattning)
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(fortsattning)

21 Tidsfunktion

22 | Tidsfunktion med utgang

23 | Tillfunktion

24 | Franfunktion

25 | Manuell aktivitet

26 | Avslutar manuell aktivitet

27 | Avslutar aktivitet

28 |Avslutar dosering

29 | Aterstaller aktivitet

30 |Aterstéller dosering

Doseringslarm

Detta register innehaller aktuella doseringslarm.

Kod |[Beskrivning

00 [Ingetlarm

01 Borvardeslarm

02 | Kvittenslarm

03 |Tidslarm

04 |Minustoleranslarm

05 | Plustoleranslarm

06 | Ostabil vikt larm

07 |Viktfelslarm

08 | Filskrivningslarm

09 |Slut pa diskutrymme

10 | Spanningsbortfallslarm
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Doseringskommandon

Endast de kommandon som anvands vid dosering visas i nedanstaende tabell.
Observera att varje vag har sina egna unika kommandokoder.

G6 Flerkanaligt Vagningsinstrument

Kommando Kommandokod per vag
1 2 3 4 5 6 7 8

Starta dosering 140 150 160 170 180 190 200 210
Stoppa dosering 141 151 161 171 181 191 201 211
Avbryt dosering 142 |152 (162 |172 |182 (192 202 (212
Aterstarta dosering 143 153 163 173 183 193 203 213
Aterstall doseringslarm 144 154 164 174 184 194 (204 214
Ga till nasta aktivitet 145 |155 (165 |175 |185 [195 |205 (215
Slutfér dosering 146 |156 (166 |176 |186 |[196 |206 (216
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G6 Flerkanaligt Vagningsinstrument

Allmanna doseringsparametrar

Placering/ANtECKNINGAI: ... ...t a e e e e eeas

Allman information

Programversion: .o
CPU Ser.nr e

Instrumenttyp:

Vagnummer: (1-8) .

VAgNamn:

Parameteruppsattning

Visa satsantal: ...
Visa satsstorlek: ..
Doseringsutskrift: .
Fillog: s

Visning efter dosavslut: ............ccoooiiiiiiiii
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Aktivitetsparametrar

VAgNUMMEr: ......ocoeeiereiee e

Aktivitetsnummer: .........ccccoooeeene.

Invagning/Utvdgning

Doseringssatt:

Utgang nr:

Grovutgang nr:

Finutgang nr:

Fin till under grovfas:

Startfoérdrojning:

Startférdrdjning fin:

Finvarde:

Minustolerans:

Plustolerans:

Efterrinningskomp:
Efterrinning:
Vantetid:

Pulsningstid:

Max. doseringstid:

Forreglingsfunktion:

Forreglingsingang nr:

Témning

Utgangnr:
Lagniva:
Vantetid:

Max. doseringstid:

Forreglingsfunktion:

Forreglingsingang nr:

Fyllning
Utgang nr:

Lagniva: e,
Hogniva:
Vantetid:

Max. doseringstid:

Forreglingsfunktion:

Forreglingsingang nr:

G6 Flerkanaligt Vagningsinstrument

Tidsf./Tidsf.med utg.
Utgang nr:

Forreglingsfunktion:

Forreglingsingang nr:

Till/Franfunktion

Utgang nr:

Aktiv under stopp:

Foérreglingsfunktion:

Foérreglingsingang nr:

Manuell
Viktutskrift:

Viktinmatning:

Pulsdosering
Doseringssatt:

Utgang nr:

Grovutgang nr:

Finutgang nr:

Fin till under grovfas:

Finvarde:

Minustolerans:

Plustolerans:

Efterrinningskomp:
Efterrinning:
Vantetid:

Pulsningsstid:

Max. doseringstid:

Forreglingsfunktion:

Forreglingsingang nr:

Pulsingang nr:
Antal decimaler:
Enhet:

Skalfaktor:
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